
ОКП 2 2  5713 0400
УТВЕРЖДЕНО УДК 677.4
Организацией-изготовителем Группа Л27
» 17 " октября 1989г.

СОГЛАСОВАНО 
с заказчиком
»» 09 » октября 1989г

с ОГПП 
” 16 "

,'Ур- Г "  -■ .  '  'Vs ;Ц\: ' ".
/Vj-Н . . ' f>‘

Верйй. ovlKv’v , ' - J

1989г,

1 6 .

ГОССТАНДАРТ Л
tstmfos

h _____19^г.

ИЗМЕНЕНИЕ Л 5

ТУ 6-05-966~76"Связущее марки ВФТ.Технические 
условия"

Дата введения 01. П .89г,

сертификация продукции

http://www.stroyinf.ru/sr7.html


Изменение Л 5 ТУ6-05-966-76 с . 2

Раздел I . Пункт 1 .2 . Таблица I . Примечание I . 

изложить в новой редакции:
"Показатель по п .п .1 .2 .3 . таблицы является факультативным сроком 

до 0 1 .I I .9 0 г ."

Пункт 1 .3 . Заменить ссылку:

ГОСТ 14182-80 на " по действующей нормативно-технической 

документации",

По тексту технических условий заменить слово "содержание смолы" 

на "массовая доля смолы".

Раздел 3 .Пункт 3 .1 .Последний абзац изложить в новой редак

ции:
"Масса партии должна быть не более 10 тн ."

Раздел 6. Пункт 6 .1 . Исключить последний абзац.

Дополнить разделом 7 в следующей редакции:

"7 . УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ".

7 .1 .По истечении гарантийного срока хранения связующего 

ВФТ перед употреблением следует проверить на соответствие его 

требованиям настоящих технических условий". Перечень стандартов 

и технических условий, которыми необходимо руководствоваться. 

Строки 1 -4 ,9  -  исключить.
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