
МКС 93.080.20

ИЗМЕНЕНИЕ № 1 СТБ 1291-2007
ДОРОГИ АВТОМОБИЛЬНЫЕ И УЛИЦЫ
Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям 
обеспечения безопасности дорожного движения

ДАРОП АУТАМАБШЬНЫЯ I ВУЛ1ЦЫ
Патрабаванш да эксплуатацыйнага стану, дапушчальнаму па умовах 
забеспячэння бяспею дарожнага руху

Введено в действие постановлением Госстандарта Республики Беларусь от 20.01.2011 № 2

Дата введения 2011-07-01

Раздел 2. Заменить ссылку: «СТБ 1158-99» на «СТБ 1158-2008».
Пункт 6.1.2. Третий абзац исключить; 
дополнить абзацами (после последнего):
«Коэффициент сцепления при наличии на проезжей части автомобильных дорог и улиц зимней 

скользкости не регламентируется.
Экспертная оценка величины коэффициента сцепления дорожного покрытия на месте соверше

ния дорожно-транспортного происшествия производится по методике, приведенной в СТБ 1566». 
Приложение Б исключить.
Библиография. Исключить ссылку: «[5]».

(ИУ ТИПА № 1-2011)
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воротник стойка

Источник

http://www.kruzhevo-len.ru/kruzhevnoj-vorotnik.html
http://files.stroyinf.ru/Index2/0/4294801/4294801432.htm

