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ИЗМЕНЕНИЕ № 2 СТО 79814898 121-2009 Детали и элементы трубопроводов атомных стан
ций из коррозионно-стойкой стали на давление до 2,2 МПа (22 кгс/см2). Тройники переход
ные с усиленным штуцером. Конструкция и размеры

Утверждено и введено в действие приказом

от 13 октября 2013 г. № 47-У

Дата введения -  2013-10-25

Предисловие пункт 4. Заменить слово «Вводится» на «Введен».

Пункт 2.1 изложить в новой редакции:

«2.1 В настоящем стандарте применены термины, определения, обозначения и сокращения 

по СТО 95 111 [9].

Пункт 3.2.1. В первом примере условного обозначения заменить слова: «условное давле

ние» на «номинальное давление».

Пункт 3.4. Второй абзац исключить.

В элементе стандарта «Библиография» заменить:

- СТО 79814898 109-2009 на СТО 79814898 109-2012;

- СТО 79814898 110-2009 на СТО 79814898 110-2012.

Элемент дополнить строкой:

[9] СТО 95 111-2013 Детали и элементы трубопроводов атомных станций из кор

розионно-стойкой стали на давление до 2,2 МПа (22 кгс/см2). 

Технические условия

белое кружевное платье
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