
МКС 77.150.10

Изменение № 2 ГОСТ 21488—97 Прутки прессованные из алюминия и алюминиевых сплавов. 
Технические условия

Принято Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации по пе
реписке (протокол № 51 от 01.06.2017)

Зарегистрировано Бюро по стандартам МГС № 13264

За принятие изменения проголосовали национальные органы по стандартизации следующих 
государств: AZ, AM, BY, GE, KZ, KG, MD, RU, TJ, TM, UZ, UA [коды альфа-2 по MK (ИСО 3166) 004]

Дату введения в действие настоящего изменения устанавливают указанные национальные 
органы по стандартизации*

Раздел 2. Ссылки на ОСТ 1 92070.1—78, ОСТ 1 92070.2—78 и их наименования исключить.
Пункт 5.4.1 дополнить абзацами:
«По требованию предприятия-потребителя предприятие-изготовитель наносит дополнительную 

маркировку на сторону, обратную выходному концу прутка, краской или наклейкой этикеток. Дополни
тельную маркировку оговаривают в заказе.

По требованию предприятия-потребителя поставка круглых прутков производится с линейной 
маркировкой по всей длине прутка».

Пункт 7.5. Заменить ссылку: ОСТ 1 92070.2 на [2].
Пункт 7.8. Заменить ссылку: ОСТ 1 92070.1 на [1].
Дополнить стандарт элементом «Библиография»:

«Библиография

[1] ОСТ 1 92070.1—78 Сплавы алюминиевые термоупрочняемые. Контроль полуфабрикатов на отсутствие 
пережога вихретоковым методом

[2] ОСТ 1 92070.2—78 Сплавы алюминиевые термоупрочняемые. Контроль механических свойств полуфа
брикатов вихретоковым методом».

(ИУС № 12 2017 г.)

Дата введения в действие на территории Российской Федерации — 2018—05—01.
73

черное кружево
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