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Поправка к ГОСТ Р 56233—2014 Контроль состояния и диагностика машин. Мониторинг состоя
ния оборудования опасных производств. Вибрация стационарных поршневых компрессоров

в каком месте Напечатано Должно быть

Подраздел 4.4. 
Таблица 2

Приложение П 
Таблица П1. Наиме
нования подзаголов
ков

Номер
точки3

Местоположение и обозначение 
точки измерений

3 Над крейцкопфом — «Крейц
копф»

4 На клапанах — «Клапан»
5 Над штоком поршня — «Шток»

Точки 2, 4 («Радиальное направление 
поршня» «Клапан»)
Точки 3, 5 («Крейцкопф», «Шток»)
Точка 7 («Коренной подшипник», «Осе
вое направление ползуна»)

Номер
точки3

Местоположение и обозначение 
точки измерений

3 На клапанах — «Клапан»
4 Над штоком поршня — «Шток»
5 Над крейцкопфом — «Крейц

копф»

Точки 2, 3 («Радиальное направление 
поршня», «Клапан»)
Точки 4, 5 («Шток», «Крейцкопф»)
Точка б, 7 («Осевое направление ползу
на», «Коренной подшипник»)

Таблица П2. Наи
менования подзаго
ловков

Точки 2, 4 («Радиальное направление
поршня», «Клапан»)
Точки 3, 5 («Крейцкопф», «Шток»)
Точка 7 («Коренной подшипник», «Осе-
вое направление ползуна»)

Точки 2, 3 («Радиальное направление 
поршня», «Клапан»)
Точки 4, 5 («Шток», «Крейцкопф»)
Точки 6, 7 («Осевое направление ползу
на», «Коренной подшипник»)

Таблица ГЗ. Наи
менования подзаго
ловков

Точки 2, 
поршня»,

4 («Радиальное направление 
«Клапан»), 1000 мин- *

Точки 2, 3 («Радиальное направление 
поршня», «Клапан»), 1000 мин- ^

Точки 2, 
поршня»,

4 («Радиальное направление 
«Клапан»), 750 мин-1

Точки 2, 3 ( «Радиальное направление 
поршня», «Клапан»), 750 мин-1

Точки 2, 
поршня»,

4 («Радиальное направление 
«Клапан»), 500 мин-1

Точки 2, 3 («Радиальное направление 
поршня», «Клапан»), 500 мин-1

Точки 2, 
поршня»,

4 («Радиальное направление 
«Клапан»), 375 мин-1

Точки 2, 3 («Радиальное направление 
поршня», «Клапан»), 375 мин-1

Точки 2, 
поршня»,

4 («Радиальное направление 
«Клапан»), 300 мин-1

Точки 2, 3 («Радиальное направление 
поршня», «Клапан»), 300 мин-1

Точки 2, 
поршня»,

4 («Радиальное направление 
«Клапан»), 167 мин-1

Точки 2, 3 («Радиальное направление 
поршня», «Клапан»), 167 мин-1
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требования энергетической эффективности

Поправка

http://www.mosexp.ru/energeticheskoe-obsledovanie.html
http://files.stroyinf.ru/Index2/0/4294804/4294804798.htm

