
Изменение Jfc 2 ГОСТ 8658—68 Угли Башкирии для пылевидного сжигания в 
стационарных котельных установках. Технические требования
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по стандартам от 23.06.89 № 1929

Дата введения 01.01,90

Пункт 2, Заменить слова: «Б (Б1) по ГОСТ 7050—76» на сБ (1Б) по ГОСТ 
25543- 88»

Пункт 3. Таблицу изложить в новой редакции:
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(Продолжение см. с. 36)
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(Продолжение изменения к ГОСТ 5555— 5?
Пункты 7, 9. Заменить ссылку: ГОСТ 1137—64 на ГОСТ 1137—88,
Пункт 8 изложить в новой редакции: «8 Отбор и подготовка проб для 

раторных испытаний — по ГОСТ 10742—71, а определение показателей каче
1) зольности ( 4 d ) — по ГОСТ 11022—75 или ГОСТ 11055—78;
2) массовой доли общей влаги в рабочем состоянии топлива 

ГОСТ 11014—81 или ГОСТ 27314—87;
3) массовой доли минеральных примесей (породы) с размером кусчоз 

25 мм и более — по ГОСТ 1916—75».
(ИУС Ns 10 1989 г.)
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