
Группа СП

Изменение № 1 ГОСТ 11230—82 Семена вики. Сортовые и посевные качества. 
Технические условия
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по стандартам от 15.10.87 № 3894

Дата введения 01.04.88

Пункты 1.6, . 1.7. Заменить слова: «Министерства сельского хозяйства 
СССР» на «Госагропрома СССР».

Раздел 2 изложить в новой редакции:
«2. Правила приемки
2.1. Правила приемки — по ГОСТ 12036—85».
Пункт 3.2. Заменить ссылки: ГОСТ 12036—66 на ГОСТ 12036—85, ГОСТ 

12038—66 на ГОСТ 12038—84, ГОСТ 12046—66 на ГОСТ 12046—85, ГОСТ 
12047—66 на ГОСТ 12047—85.

Пункт 4.1 изложить в новой редакции: «4.1. Семена вики суперэлиты, эли
ты, 1 репродукции упаковывают в мешки по ГОСТ 18225—72 массой не более

(Продолжение см. с. 362)
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составление смет

http://www.mosexp.ru/sostavlenie_smet.html


(Продолжение изменения к ГОСТ 11230—82)
50 кг или бумажные мешки марки НМ или БМ по ГОСТ 2226—75 массой не 
более 25 кг. Допускаемое отклонение по массе заполненных мешков ±1 %.

Каждый мешок должен быть зашит».
Пункт 4.3 дополнить словами: «Высота пакета не должна превышать 1,2 м, 

масса — не более 1 т».
Пункт 4.5 изложить в новой редакции: «4.5. Каждая партия семян должна 

укладываться отдельными штабелями. В складах с асфальтированным, бетон
ным или каменным полом мешки укладывают на поддоны или деревянный на
стил, отстоящие от пола не менее чем на 15 см. Мешки укладывают в штабель 
двойником или тройником. Длина штабеля определяется размером складской 
площади и величиной партии. Высота штабеля должна быть не более восьми 
рядов мешков, уложенных друг на друга с прокладкой поддонов между 4 и 5 
рядами. Проходы между штабелями, а также между штабелями и стенами 
складского помещения должны быть не менее 0,7 м, а проходы между штабе
лями для операции приема и отпуска семян должны быть не менее 1,5 м».

(ИУС № 1 1988 г.)
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