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Советскому комитету МЭК предоставлено право издавать стандарты МЭК 
на русском языке.

Стандарты МЭК подготавливаются специализированными техническими ко
митетами, рассматриваются всеми странами—членами МЭК и, являясь выраже
нием международного опыта в соответствующей области электротехники, отра
жают согласованную международую точку зрения.

Имеется в виду, что страны-члены МЭК должны стремиться к согласованию 
национальных стандартов со стандартами МЭК в максимальной степени, кото
рая допускается условиями каждой страны.

Издание стандартов МЭК на русском языке имеет целью ознакомление с 
ними всех заинтересованных организаций, широких кругов советских специалис
тов и инженерно-технической общественности.

При пользовании стандартами МЭК следует иметь в виду, что они не могут 
заменять действующие в Советском Союзе государственные стандарты и другие 
обязательные к соблюдению нормативные материалы.



МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

ИЗМЕНЕНИЕ № 2 К ПУБЛИКАЦИИ 56—1 (1971)

Часть 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

1. Область распространения
Первый абзац после примечания изложить в новой редакции: 

«Настоящий стандарт охватывает коммутирование в условиях рас
согласования фаз».

Раздел 2 дополнить определениями 
«3.31- У с л о в и я р а с с о г л а с о в а н и я  ф а з  
Аномальные условия в цепи, заключающиеся в потере или не

достаточности синхронизации между частями электрической сети, 
расположенными с каждой стороны выключателя, при которых в мо
мент работы выключателя угол сдвига по фазе между векторами 
вращения, представляющими электродвижущие силы с каждой из 
сторон, превышает нормальное значение и может достигать 180° 
(противофаза).

3.32. Р а с с о г л а с о в а н и е  ф а з  ( к а к  д о п о л н е н и е  к 
х а р а к т е р и с т и ч е с к о й  в е л и ч и н е )

Термин для определения, показывающий, что характеристичес
кая величина распространяется на работу выключателя в условиях 
рассогласования фаз».
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В В Е Д Е Н И Е

Изменения, содержащиеся в настоящем документе, утверждены 
по Правилу шести месяце®.

Проект изменений, документ 17А (Центральное бюро) 138, был 
обсужден подкомитетом 17А Технического комитета 17 и разослан 
в январе 1980 г. на голосование по Правилу шести месяцев.
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