
Поправка к ГОСТ 32341—2013 Пелядь, ряпушка и тугун пряного посола. Технические условия
В каком месте Напечатано Должно быть

Раздел 2 ГОСТ 31262—2004 Продукты пи
щевые и продовольственное сырье. 
Инверсионно-вольтамперометричес- 
кие методы определения содержа
ния токсичных элементов (кадмия, 
свинца, меди и цинка)

ГОСТ 31266—2004 Сырье и про
дукты пищевые. Атомно-абсорбцион
ный метод определения мышьяка

ГОСТ 31262—2004 Продукты пищевые и про
довольственное сырье. Инверсионно-вольтампе- 
рометрические методы определения содержания 
токсичных элементов (кадмия, свинца, меди и цин
ка)*

* На территории Российской Федерации действу
ет ГОСТ Р 51301—99 «Продукты пищевые и продо
вольственное сырье. Инверсионно-вольтамперомет- 
рические методы определения содержания токсич
ных элементов (кадмия, свинца, меди и цинка)».

ГОСТ 31266—2004 Сырье и продукты пищевые. 
Атомно-абсорбционный метод определения мышь
яка**

** На территории Российской Федерации действу
ет ГОСТ Р 51766—2001 «Сырье и продукты пищевые. 
Атомно-абсорбционный метод определения мышь
яка».
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