
Изменение 1 ГОСТ 23787.5—79 Средства защитные для древесины. Растворы 
бьоогнезащнтного препарата XX Ц. Технические требования
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 95.06.84 
&  1849 срок введения установлен

с 01.10.84

Наименование стандарта изложить в новой редакции: «Растворы биоогнеза- 
краткого препарата XXЦ. Те* шческие требования, требования безопасности и 
методы анализа

Solutions of fire retarding-preservaiive ХХЦ. Specification, safety require
ments and analysis methods».

По всему тексту стандарта заменить единицы измерения: r/см3 на г*см~3, 
мг/м3 на мг*м-3, мг/л на мг-л-!.

Вводная часть. Второй абзац. Заменить обозначение и ссылку:11—V на 
VI, ГОСТ 20022.2—74 на ГОСТ 20022.2—80.

Пункт 1.3. Первый абзац. Исключить слова: «по химическим свойствам»;
таблица. Головка. Заменить слова: «Метод анализа» на «Метод испыта

ния»;
графа «Метод испытания». Заменить слова: «по п. 3.3» на «по ГОСТ* 

23787.4—84», «Пс и. 3.2» и «По п. 3.4» на «По ГОСТ 23787.1—84».
Пункт 2.1 изложить в новой редакции: «2.1. Препарат ХХЦ относится к 

токсичным веществам. Наиболее токсичным компонентом препарата ХХЦ яв* 
ляется бихромат натрия (калия) по ГОСТ 12.1.007—76, который относится к 
веществам первого класса опасности. Соединения хрома вызывают местное 
раздражение ко,ли и слизистых, общетоксическое действие оказывается в по
ражении кожи и слизистых, в поражении почек, печени, желудочно-кишечного 
тракта и сердечно-сосудистой системы. Соединения хрома способны накапли
ваться в организме. При работе по приготовлению растворов препарата дол
жны соблюдаться требования безопасности, производственной санитарии и лич
ной гигиены».

Пункты 2.3, 2.5 исключить.
Пункт 2.6. Первый абзац. Исключить слова: «зонального действия»;

реконструкция сооружений
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второй абзац изложить в новой редакции: «Растворы должны готовиться 
ч закрытых емкостях, снгбженных механическими мешалками. Пода**аг раство
ров в пропиточные устройства должна быть механизирована»;

третий абзац дополнить словами: «на специальных площадках, оборудо
ванных устройствами для сбора случайно пролитого раствора защитного сред
ств \

Пункты 2.7, 2.11 изложить в новой редакции: «2.7. Рабочие, занятые на 
работах по при этовлению растворов препарата, должны быть обеспечены 
специальной одеждой, обувью, а также индивидуальными средствами защи
ты глаз, кожных покровов и органов дыхания.

В комплект и иди виду ал иных средств защиты при приготовлении растворов 
препарата ХХЦ входят: резиновые кнслотощелочестойкне перчатки по ГОСТ 
20010—74, защитные очки типов ЗП, ЗН по Ю СТ 12.4.013—75 или типа Г 
по ГОСТ 12.4.003™ 10 и респиратор типа ШБ-1 «Лепесток» по ГОСТ 12.4.028—76.

2.11. Рабочие, занятые на работах с препаратом, должны проходить пред
варительный при поступлении на работу и периодические медицинские ос
мотры в процессе работы в соответствии с порядком и а сроки, установленные 
Министерством здравоохранения СССР».

Пункты 2.8—2.10, 2Л 2—2.14 исключить.
Раздел 2 дополнить пунктом — 2 15: «2.15. Отходы производства, которые 

могут оказывать опасное и вредное действие на работающих и окружающую 
среду, а также прешедшая в негодность специальная одежда и обувь должны 
быть обезврежены соответствующими способами».

Пункт 3.1 после слов «препарата ХХЦ» дополнить словами: «на соответ
ствие требованиям п. 1.3».

Пункт 3.2 изложить в новой редакции: «3.2. Определение массовой доли 
бихромата натрия или калия в 1 %-ном растворе препарата по ГОСТ 
23737.1—84».

Пункты 3.2.1—3.2.3 исключить.
Пу хт 3.3 дополнить словами: «по ГОСТ 23787.4—84».
Пункты З.ЗЛ— 3.3.3 исключить.
Пункт 3.4 дополнить словами: «по ГОСТ 23787.1—84».
Пункт 3 4.1 исключить.
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