
Изменение № J ГОСТ 19309—73 Изложницы центробежные с фланцем, вкла- 
да т а м и  и центробежными замками. Конструкция и размеры
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 13.10.81 
№ 4562j:noк введения установлен

с 01,04.82

Пункт 2. Таблица 2. Заменить ссылку: ГОСТ 1483—64 на ГОСТ 1483—75. 
Пункт 3. Заменить слово: «требования» на «условия».
Пункты 5, 10. Заменить обозначения полей допусков и шероховатости: А4 

на НИ; т  V ! V-7(v) на ^Ы) ; на \/ ;
3,2/ 2,5/ . № .

7̂5 на V : S76 на V ’ V7 на V *
(Продолжение см. стр. 80)

техническое заключение

http://www.mosexp.ru/obsled1.html


( Продолжение изменения к ГОСТ 19309—73}
Пункты 6, 11. Заменять ссылки: ГОСТ 977—65 ГОСТ 977—715, ГОСТ

1412—70 на ГОСТ 1412—79, ГОСТ 7293—70 на ГОСТ 729&Н79.
IT14Пункты 7, 12. Заменить обозначения: А7 на НТ4; В7 на Ы4; СМ7 на ±  —^— *

Пункт 8. Заменить ссылку: ГОСТ 9150—59 на ГОСТ 24706—81.
Пункт 11. Заменить обозначение: G 4 1̂8»—>36 на СЧ18.

(ИУС № 12 1981 г.)
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