
Т. ОБЩЕТЕХНИЧЕСКИЕ И ОРГАНИЗАЦИОННО- 
МЕТОДИЧЕСКИЕ СТАНДАРТЫ

Группа Т58
к ГОСТ Р 12.2.142—99 Система стандартов безопасности труда. Системы 
холодильные холодопроизводительностью свыше 3,0 кВт. Требования бе
зопасности

В каком месте Напечатано Должно быть

Дата введения 2 0 00-01 -01 200 1 -0 1 -0 1
Раздел 1 холодопроизводительно

стью свыше 3,0 кВт
холодопроизводитель
ностью свыше 3,0 кВт 
при стандартном режи
ме

Пункт 4.3.4. Таб
лица 3. Графа «Хими
ческая формула»

R23(40,l %) + R13(59,9 %) C H F /C C I^

Пункт 5.2 Требования к материалам 
для изготовления сосудов, 
работающих под давлением 
п о -  [3]

Требования к материа
лам для изготовления 
стальных сосудов, рабо
тающих под давлением
- / 31
(Продолжение см. с. 54)

53

стоимость проекта

http://www.mosexp.ru/tseny_na_proektnye_raboty.html


(Продолжение поправки к ГОСТ Р 12.2.142—99)

Продолжение

В каком месте

Пункт 5.3. Приме
чание

Пункт 5.4.1.1. Таб
лица 5. Показатель 5 

Пункты 5.8.1.2 (2 
раза), 5.9А4 (4 раза) 

Пункт 5.8.1.2 
Пункт 5.8.2.2. Пе

речисление а)
Пункт 5.8.3.1.1

Пункт 5.9.4.4 (2 
раза)

П ункт 5 .9 .4 .5 , 
приложение Б (пункт 
Б.6) (4 раза)

П ункты  5 .9 .5 , 
5.9.5.1

Пункт 5.9.6.4.1 
П рилож ен ие Б. 

Наименование 
пункт Б.З

пункт Б. 5

Напечатано

давления, превышаю
щего допустимое 
на плотность

разрушающаяся пласти
на
пластине или мембране 
ниже 0,015 м3

описанный объем кото
рого выше 0,025 м3

пластина

обратного давления

Разгрузка

согласно 5.9.3.6.1 
Расчет пропускной раз* 
грузки
с разрывной пластиной 
или с плавкой вставкой

(включая реверсирую
щее устройство)

Должно быть

манометрического из
быточного давления 
на герм ети чн ость  
(плотность) 
разрывная мембрана

мембране 
ниже 0,015 м3/с

объемной производи
тельностью выше 
0,025 м3/с  
мембрана

противодавления

Разгрузка (сброс давле
ния)
согласно 5.9.6.3.1 
Расчет пропускной спо
собности
с разрывной мембраной 
или с плавкой пробкой

(вклю чая обратный 
клапан)

(ИУС № 9 2000 г.)

Поправка

http://files.stroyinf.ru/Index2/0/4294815/4294815032.htm

