
И зменение №  1 Г О С Т  9286— 89 Пентаэритрит технический. Технические у слов и я

П ринято М еж государственны м  Советом по стандартизации, м етрологии  и сер 
тификации 15.03.94 (о тч ет  Технического секретариата №  1)

Д ата введения 1995—01—01

Вводная часть. Последний абзац изложить в новой редакции:
«Относительная молекулярная масса (по международным атомным массам 

4985 г .) —  136„15».
Пункт 1.2*1 дололнить абзацем: «Пентаэритрит марок А  и Б может быть 

использован н для других целей».
Пункт 1.3.1. Первый абзац. Заменить слово: «значениям» на «нормам»;
таблица 1,. Графа «Наименование показателя». Показатель 9 изложить в 

новой редакции: «9. pH водного раствора пентаэ.ритрита с массовой долей 5 %»;
графа «Норма для марки». Показатель 9. Для марки Б. Заменить значения: 

« Д -7 ,0 на 4„5—7,0 (2 раза);
примечания изложить в новой редакции:-
« П р и м е ч а н и я :
К Допускается до 01.01.96 выпускать пентаэрнтрит, нормы для которого 

указаны в скобках.
*2. В пентаэритрите марки А первого сорта, предназначенном для производ

ства полиграфических красок, норма по показателю 3 не должна быть ниже 
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3». В пентаэритрите марки А высшего и первого сорта, производимом Губа-
(Продолжение см. с. 20)
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сертификация
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(Продолжение изменения М  1 к ГОСТ 9286— 89)
кннюкш! П О  «М ета н ол », д о  01.01.95 допускаю т нормы по  показателю  9 в  пре
д е л а х  4,3— 7*0,

4  В  пентаэритрите марки Б нормы по показателю  Ш  изготовитель опреде
л я е т  то льк о  в пентаэритрите, предназначенном д л я  нитрации.

5, М ассовую  долю  монопентаэрнтрита марки А , сахаристы х вещ еств в пере
счете на глю к озу  и гидроксильных групп, цветность плава  по платиново -кобаль
товой  ш кале и pH  водного раствора пентаэритрита с  массовой долей  5 %  м ар
к и  Б изготовитель определяет по требованию п отреби теля ».

П ун к т  1.3и2* Заменить слова: «в  ц и клон ах» на «в  газоочистительны х аппа
р а т а х »;

дополнить абзацем: «П р и  работе с пентаэритритом специальные меры по 
защ и те  окруж аю щ ей среды от вредных воздействий не требую тся ».

П ун к т  1 .3Д  Первый абзац. Заменить слова: «вредн ого  вещ ества» на «п ен 
таэритрита».

П ун к т  1.3.4 излож ить в новой редакции: «1 .3 4 . П ы ль  пентаэритрита, взве
шенная в воздухе, взрывоопасна. Взрывоопасные характеристики приведены в 
та б л . 1а (табл. 1а см. с. 21).

П ентаэритрит —  горючее кристаллическое вещ ество. В состоянии аэрозоля  
тем пература воспламенения —  245 9С, температура самовоспламенения —  436 °С , 
м иним альная энергия зажигания —  3 м Д ж .

О севш ая пы ль пентаэритрита пож ароопасна. Средства пож аротуш ения; рас
пы ленная вода, пена, пар ».

П ун к т  L 3 6 . Первый абзац излож ить в новой редакции: «1Д .6 . П редельн о  
доп усти м ая  концентрация (П Д К )  пентаэритрита в воде водоемов хозяйственно- 
п и тьев ого  в «культурно-бытового назначения —  0,1 мг/1м3» .

(Продолжение см, с. 21)



(Продолжение изменения № 1 к ГОСТ 9286— 89)
Т  а б  л  и д а  1а

Наименование показателя Значение

1. Ниж ний концентрационный предел распространения п ла
мени по аэровзвеси, г/м3 76

2. М аксимальная скорость нарастания давления взрыва, 
М Па/с 34

3. М аксим альное давление взрыва, К П а
4. М иним альное взрывоопасное содержание кислорода

560

(М В С К ) при разбавлении пылевоздуш ной смеси флегматиза- 
тором  (а зо то м ), % 11,5

Р а зд ел  1 доп олн и ть  пунктами —  ЬД Ю , КЗД1. «1 Д 1 0 , П ож арн ая  безопас
ность производства д олж н а  обеспечиваться системой предотвращ ения пож ара, 
системой противопож арной защ иты, оргтеш ероприятш ш и по Г О С Т  Ш ЛЛХИ.

I M U  Защ ита оборудования и коммуникаций па участках в озм ож н ого  о б 
разования зарядов  статического электричества долж на  проводиться в соответ
ствии с  Г О С Т  1214.134».

П ункт 1 Д  Первый, последний абзацы. Заменить слова: «Б ои тся  сы рости » 
на «Б еречь  от в ла ги ».

Р а зд ел  2  доп олнить абзацем : «П р и  получении неудовлетворительны х р е зу л ь 
татов  анализа хотя  бы по одном у из показателей проводят повторный ан али з 
проб, отобранны х от  удвоенного количества продукции той ж е  партии. Р е з у л ь 
тат повторного анализа распространяется на всю партию».

П ункты  3:12— 3.4 излож ить в новой редакции: « З А  О бщ ие указания по про
ведению анализа —  по Г О С Т  07066.

П ри взвешивании применяют лабораторные весы общ его  назначения типов 
ВЛР-бО О г и В Л К Т -б 0 0 г-М  или ВЛЭ-200Г.

Д опускается  применение других средств измерения с м етрологическими х а 
рактеристиками и оборудования с техническими характеристиками не хуж е , а  
такж е реактивов по качеству не ниже указанных в настоящ ем стандарте.

3.3. Внешний вид продукта оценивают визуально при естественном и лю м и 
несцентном освещении без применения увеличительных приборов в пробе, о то 
бранной в количестве (?100±5) г  и рассыпанной тонким слоем  на чистом ли сте  
белой  бумаги.

З А  О п р е д е л е н и е  м а с с о в о й  д о л и  м о н о п е н т а э р и т р и т а
М ассовую  д олю  монопентаэритрита определяю т бензальдегидны м  методом ,
3.4.1. Аппаратура, материалы и реактивы
Ш каф  суш ильный лабораторный, обеспечивающий тем пературу (1 0 6 ± 5 ) °С ,
Термометр ж идкостной стеклянный по Г О С Т  28498 или термометр техниче

ский стеклянный с ценой деления 1— 2°С .
Баня водяная и баня со льдом .
Вакуум -насос или насос водоструйный по Г О С Т  253-Збц
К о л б а  1-2000 по Г О С Т  253136.
К о лб а  № 1 — *100-44/23 Т С  или Кн-2ь-100— 18 Т Х С  по Г О С Т  26336,
П ипетка градуированная вместимостью 25 см5.
Т и ге ль  Т Ф -4 Ш П О Р  40 Х С  по Г О С Т  26336.
Ц илиндр  1*_1Ю(1ЮО)— 2 по Г О С Т  1770.
Б еш альд еги д  по Г О С Т  167, ч., перегнанный при атмосферном давлении и 

тем пературе 179—M l  *43.
(Продолжение см. с. 22}
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(Продолжение изменения М  1 к ГОСТ 9286— 89)
В о д а  дистиллированная л о  Г О С Т  6|709.
К и сло т а  со лян ая  л о  Г О С Т  ЗШ1^ х. ч .
С пирт этиловы й ректификованный технический по Г О С Т  18300,
З А  2. Проведение анализа
6 ,4000— 0,5000 г образца пентаэритрита, вы суш енного  пр и  тем пературе 

(Ш Ы ь Б ) °С , взвеш ивают в конической к о л б е  вм естим остью  100 см5, д о б а в ля ю т  
ц и ли н др ом  Ш  см5 дистиллированной  воды  и растворяю т на кипящ ей водяной  
б а н е , В  горячий раствор приливаю т пипеткой Ш  см 5 смеси бен за льдеги д а  с  
эти ло в ы м  спиртом  (1 :5  по о б ъ ем у ) и. цилиндром  5 см 5 солян ой  кислоты , хор ош о  
перем еш иваю т и оставляю т на 30 мин при ком натной  тем пературе. З атем  к о л б у  
п ом ещ аю т в баню  со л ьд о м  (0— 2 )°С  на 1 ч и вы павш ий осадок  ди бензальп ента- 
эритрита  отф ильтровы ваю т через, предвари тельно  вы суш енны й д о  постоянной  
м ассы  и взвешенный ф ильтрую щ ий ти гель . О ста то к  из к о лб ы  см ы ваю т дваж ды  
п о  Ю ом3 смеси спирта и воды  (1 :1 ).  К о л б у  и осад ок  на ф ильтре, перемеш ивая 
стеклянной  палочкой , промы ваю т 120 см3 воды  с тем пературой  (2 0 ± 1 )  °С . 
Ф и льт р  с осадком  суш ат в суш ильном  ш каф у при тем пературе (1 0 5 ± 5 )  °С  д о  
п остоян н ей  массы и взвеш ивают. Р е зу л ьта ты  всех взвеш иваний записы ваю т с 
точн остью  д о  четвертого десятичного знака.

3.4.3. Обработка результатов
М ассов ую  долю  монопентаэритрита (Х ^  в процентах вы числяю т по фор

м у л е

(щ  + 0 ,0 4 0 ) .0 ,4 3  ■ 100

г д е  тп\— м асса  высуш енного остатка, г;*
0/040 —  поправка на растворимость дибензалъпентаэритрита , г;

0*438 —  коэффициент пересчета дибензальп ентаэрнтрита  на м онопентаэритрнт;
m  —  м асса  навески анализируем ого  обр азц а  яентаэрнтрита , г.
За  р езу льта т  анализа принимают среднее ариф метическое р е зу льта то в  д в у х  

п а р а лл е ль н ы х  определений, относительное р асхож ден и е  м еж д у  которы м и не пре
в ы ш ает доп ускаем ое  расхож дение, равное 0,5 % .

Д о п уск а ем а я  относительная сум м арн ая  погр еш ность  р езульта та  оп р еделе 
н и я  d tl / l  % при доверительной вероятности Р = 0 ,Ф 5 » .

П ун к т  а в Д  Второй  —  четвертый абзацы  и зло ж и ть  в новой редакции: « П и 
п етка  вместимостью  5 см3.

Б ю ретка вместимостью  25 ом3 с  ценой д елен и я  0#05 или 0,1 см3.
Ц и ли н д р  1 (3))— *10(215, 4 0 0 )—  2 по Г О С Т  1770»;
ш естой  абзац  излож ить в новой редакции: «К али й -н атр и й  виннокислый 4-вод

ны й п о  Г О С Т  5845».
П у н к т  3.8.2 излож ить в новой редакции: «3.8.21 Подготовка к анализу
Щ ело ч н о й  раствор виннокислого калия-натри я  готов я т  следую щ и м  обр азом : 

$64  г  4 -водного  виннокислого калия-натрия и 100 г  гидроокиси  натрия взвеш и
в а ю т  и растворяю т в 1 дм3 дистиллированной  в од ы ».

П у н к т  3.9У1. Ш естой  абзац  и злож и ть в новой редакции:
«К о б а л ь т  хлористы й 6-водный по Г О С Т  45(26»;
последн и й  абзац излож ить в нов ой  редакции: «-Глицерин сы рой  по Г О С Т  

6823 ».
П у н к т  З Д 2 . П ервы й абзац. З ам енить с ло в а : « д в у  х ло р  истого к о б а л ь т а »  на 

6-в одн ого  хлористого  к о б а льт а ».
П у н к т  3 .10Л . П яты й —  седьмой абзацы  и злож и ть  в ноной редакции:
«Б ю р етк а  вместимостью  50 см 3 с ценой делен и я  0,1 см*.
П ипетка вместимостью  5 ом3.
Ц и ли н д р  It— 5 (10, 2 5 )— 2 или Зн~2©— 2  н о  Г О С Т  3770».

(Продолжение см. с. 23)
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(Продолжение изменения № 1 к ГОСТ 9286— 89)
П ункт 3.11 излож ить в новой редакции: «3 t l 1. О пределение p H  водного paw 

створа пентаэритрита с массовой долей  5  % >,
П ункт З Ш Л . Четверты й абзац. Заменить обозначение: 1— 100 на  1̂— (100— Д  
П ункт З Л 1 Д  Второй абзац. И склю чить слово: «а бсолю тн ое »;
третий абзац. Исключить слово: «абсолютная».
Пункт 4.1. Первый абзац дополнить словами: «(см. приложение)»; 
второй абзац. Исключить ссылки: ГОСТ 21929, ГОСТ 2i63j81}.

(Продолжение см. с. 24)
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( Продолжение изменения М  1 к ГОСТ 9286— 89)
П у н к т  4Л  и злож и ть  в новой  редакции : « 4 А  П ен та эр и тр и т  х р а н я т  в за к р ы 

то м , сухом,, чистом  пом ещ ении  на п о д д о н а х , о т с т о я щ и х  о т  « о л д  не м ен ее  чем  
вД 5 см и о т  отоп и тельн ы х  п р и бор ов  н е  м ен ее  чем  на 1 м . Д о п у с к а е т с я  х р а 
н ен и е  пентаэритрита , уп а к ов ан н ого  в кон тейн еры , на о т к р ы т ы х . п л о щ а д к а х  п о д  
н а в есо м  илн  б ез  него с д о п о лн и тельн о й  за щ и то й  о т  атм осф ер н ы х  о са д к о в  на 
п о& д он ах , отстоящ и х  от  зем ли  не м енее чем  на 5 с м ».

(ИУС № 2 19915 г.)
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