
Изменение №  1 ГО С Т  26949— 86 Микросхемы интегральные. М етоды  измерения 
электрических параметров непрерывных стабилизаторов напряжения

Утверж дено и введено в действие Постановлением Государственного комитета 
С С С Р  по стандартам от 26.06.89 №  2007

Д а та  введения 01.01.90

Заменить код: О К П  62 3000 на О К С Т У  6331.
Вводную  часть дополнить абзацами (после ш естого): «взаимная нестабиль

ность по напряжению (д ля  многоканальных Н С Н );
взаимная нестабильность по току (д ля  многоканальных Н С Н )» ;  
восьмой абзац излож ить в новой редакции: «Степень соответствия настоя

щ его стандарта С Т  СЭВ 1622— 79 приведена в приложении 1».
Стандарт дополнить разделами —  7, 8:

«7 . М етод  измерения взаимной нестабильности по напряжению

7.1. А п п а р а т у р  а
7.1.1. Измерения следует проводить на установке, электрическая структур

ная схема которой приведена на черт. 6.
7.1.2УТребования к элементам схемы —  по пп. 2.1.2— 2.1.7.

G —  источник постоянного и переменного (синусоидального, им пульсного) напря
жения; PV 1 , PV 3~~  измерители постоянного напряжения; PV2, P V 4  — измерители

переменного напряжения* Л  — НСН;. аи а п , а3 » е 2 ..., ап , Ъ —  входы к а 

налов N i и N 2 Н С Н ; си  с2, ...» с ' ..., f  —  выходы каналов N i и N 2 Н С Н ;

d u d'2 , выводы подключения обратной связи каналов N i и N 2; E l  —

блок  делителей; Е2 —  блок  нагрузок Н СН ; Р А  —  измеритель постоянного тока

Черт. 6

7.2. П  о д  г о т о  в к а и п р о в е д е н и е  и з м е р е н и й
7.2.1. И змерительную  установку подготавливают к работе в соответствии 

с указаниями, изложенными в эксплуатационной документации на установку.
Н С Н  подключают к измерительной установке, 
устанавливают постоянное входное напряжение НСН,
устанавливают- (д ля  регулируемых Н С Н ) или контролируют (д ля  фикснро* 

ванных Н С Н ) постоянные выходные напряжения НСН .
7.2.2. Устанавливают заданные значения выходного тока каналов Ni и N& 

Ори необходимости подстраивают входное и выходное напряжение каж дого
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(Продолжение изменения к ГОСТ 26949— 86)
кан ала  до  значения, установленного в стандартах или. Т У  на Н С Н  конкретных 
типов. Измеряют постоянное вы ходное напряж ение канала Nx.

7.2.3. Н е изменяя постоянного входного напряж ения канала Nu обеспечи
ваю т синусоидальное или импульсное изменение входного напряж ения канала  
N2l установленное в стандартах или Т У  на Н С Н  конкретных типов.

П ри импульсном изменении входного напряж ения время задерж ки измере
ния A i (время с момента начала подачи импульса на входе д о  момента изм ере
ния) д олж н о быть больш е длительности переходного процесса на вы ходе Н С Н . 
возникш его от воздействия фронта им пульса входного напряжения, но не б о лее  
500 мс, и указывается в стандартах или  Т У  на Н С Н  конкретных типов. И зм е
рения проводят во время воздействия им пульса входного напряжения.

Д лительность фронта импульс а, входного напряж ения вы бираю т в диапазо
не от  1 мкс до 5 мс и указывают в стандартах или Т У  на Н С Н  конкретных ти 
пов.

7.2.4. Измеряют переменную составляю щ ую  вы ходного напряж ения канала 
N и контролируя при этом постоянное напряж ение на его выходе.

7.3. О б р а б о т к а  р е з у л ь т а т о в
,7.3.1. Взаимную нестабильность по напряжению канала ЛГ1 относительно 

кан ала  ЛД определяют но ф ормуле

К и AAN

U N 1^ ВЫХ'
jN-2
fsx-

•100,

где К а взаимная нестабильность по напряжению, % /В ;
Л'ьУа

—  переменная составляю щ ая вы ходного напряж ения канала N u В ;

^вых ”  постоянное вы ходное напряж ение канала  Nu В ;

переменная составляю щ ая; входного напряж ения канала  N% В;

Ni —  номер канала, на котором  измеряют вы ходное напряж ение;
N2 — номер канала, на котором  изменяют входное напряжение.

Г1 р и м е ч  а н-и е. Н омера каналов указы ваю т в стандартах или Т У  на Н С Н  
конкретных типов.

7.4. П о  к а з  а т е л  и т о ч н о с т и  и з м е р е н и й
Погреш ность измерения взаимной нестабильности по напряж ению  не д о л ж 

на вы ходить за пределы  ± Г 0  % с доверительной вероятностью  0,95.
Расчет погрешности измерения приведен в прилож ении 2.

8. М етод  измерения взаимной нестабильности по току

8.1. А п п а р а т у р а
8.1.1. Измерения следует проводить на установке, электрическая структур

ная схема которой приведена на черт. 7.
8.1.2. Требования к элементам схемы —  по пп. 3.1.2— ЗД.8,
8.2. П о д г о т о в к а  и п р о в е д е н и е  и з м е р е н и й
8.2.1. П одготовка к измерениям —  по пп. 7.2.1» 7.2.2.
8.2.2. Не изменяя постоянного вы ходного тока канала N i при помощи блока  

Е2 обеспечивают синусоидальное или им пульсное изменение вы ходного тока ка
н ала  N2, установленное в стандартах или Т У  на Н С Н  конкретных типов.

П ри импульсном изменении вы ходного тока время задерж ки измерения М  
(вр ем я  с момента начала действия им пульса  вы ходного тока до момента изме
рения) долж но быть больш е длительности  переходного процесса на вы ходе Н С Н , 
возникш его от воздействия ф ронта им пульса  вы ходного тока, но не более  
500 мс и указывается в стандартах или Т У  на Н С Н  конкретных типов. И зм ере
ния проводят во время воздействия им пульса  вы ходного тока.

(Продолжение см. с. 258)
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G —  источник постоянного  напряж ения; P V 1 ,  P V 2  —  измерители п остоян н ого  н а 
пряж ения; P V 3  —  и зм ери тель  перем енного (си н усои д а льн ой , и м п у л ь сн о го ) н а п р я 

ж ения; А  —  Н С Н ; c i, с 2, . . . ,  а „ , а .  , а ’ а '  Ъ — входы  к ан алов  Ы\ и Nz Н С Н ;
**- i  ^ ?Х

Си Си .... c n  , c j  , Cg .................. / —  вы ходы  каналов  iVi и t f2 Н С Н ; d b </2,

д ^2 * “ вы аоды  п одклю чен ия обратной  связи каналов N i  и E l —  б л о к

д ели телей ; £ 2  —  б л о к  нагрузок  Н С Н  д ля  задания постоянного и п ерем ен н ого  ток а ;
Р А 1  — и зм ери тель постоянного  тока; Р А 2  —  изм еритель перем ен н ого  тока

Черт. 7

Длительность фронта импульса выходного тока выбирают в диапазоне от 
1 мкс д о  5 мс и указывают в стандартах или Т У  на НСН конкретных типов.

( П родолж ени е см. с. 254)
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(Продолжение изменения к ГОСТ 26949—

8.2.3. Измеряют переменную составляющую выходного напряжения канала 
N 1, контролируя при этом постоянное напряжение на его выходе.

8.3. О б р а б о т к а  р е з у л ь т а т о в
8.3 Л. Взаимную нестабильность по току канала N i относительно канала 

Аг2 определяют по формуле

* / NtN*

U Мг
вых~

rjMt . jNз 
*^вых вых-

• 100,

где Кг —  взаимная нестабильность по току, %/А;
АГ,ЛГ,

~  переменная составляющая выходного тока канала Ы2ш А ;

N I —  номер канала, на котором измеряют выходное напряжение;
М2 —  номер канала, на котором изменяют выходной ток. 

П р и м е ч а н и е .  Номера каналов указывают в стандартах или Т У  на Н С Н  
конкретных типов.

8.4. П о к а з а т е л и  т о ч н о с т и  и з м е р е н и я
8.4.1. Погрешность измерения взаимной нестабильности по току не долж 

на выходить за пределы ± 1 0  % с доверительной вероятностью 0,95.
Расчет погрешности измерения приведен в приложении 3».
Приложение 2. Формула 1. Заменить составляющие погрешности б Uвых.уст

на ■б£/вых.уСТ; бд на бд; 6/вых.уст на 0/|ых уст .

Приложения г2— 6. Экспликации формул. Пояснения к обозначениям погреш
ностей бб'вх.уст, (Швых.уст, б/вых.уст, «д  дополнить словами: «(указываю тся
в стандартах или Т У  на Н СН  конкретных типов }» (10 раз);

пояснения к коэффициенту дополнить словами: «при равномерном за
коне распределения суммарной погрешности К ~  1,65» (5 раз).

(И УС  10 1989 г.)

Источник
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