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Дата введения 01.07.91

Пункт 1.1. Заменить ссылку: ГОСТ 9173—76 на ГОСТ 9173—86.
Пункт 2.1. Третий абзац дополнить обозначением: КП-220; 
четвертый абзац изложить в новой редакции: «Устройство для определе

ния растяжимости при нагрузках меньше разрывных по ГОСТ 19712—89»; 
пятый абзац. Заменить ссылку: ГОСТ 215—73 на ГОСТ 28498—90; 
седьмой абзац изложить в новой редакции: «Весы лабораторные общего 

назначения 2-го класса точности по ГОСТ 24104—88».
Пункты 3.2, 4.6, 5.1 изложить в новой редакции: «3.2. Перед мокрой обра

боткой изделий устанавливают нагрузки для определения растяжимости при 
нагрузках меньше разрывных:

(Продолжение см. с. 340)

сметные работы

http://www.mosexp.ru/sostavlenie_smet.html


(Продолжение изменения к ГОСТ 26559—85)
по ширине чулок без эластомерной нити, торса и паголенка колготок по 

ГОСТ 19712—89;
по длине торса и паголенка колготок, следа чулочно-носочных изделий по 

ГОСТ 19712—89.
4.6. Растяжимость при нагрузках меньше разрывных по ширине борта чу

лок без эластомерной нити, по ширине и длине торса и паголенка колготок, 
по длине следа чулочно-носочных изделий определяют по ГОСТ 19712—89.

5.1. Периметр растянутого борта чулок без эластомерной нити*, периметр и 
длину растянутого торса и паголенка колготок, длину растянутого следа чу
лочно-носочных изделий определяют по ГОСТ 19712—89».

Пункты 5.2, 5.3 исключить.
(ИУС Щ 4 1991 г.)
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