
Изменение № 1 ГОСТ 25971—83 Протяжки для восьмишлицевых отверстий с 
прямобочным профилем с центрированием по внутреннему диаметру комбини
рованные переменного резания. Конструкция и размеры
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 28.03.86 
№ 798 срок введения установлен

с 01.09.86

Пункт 1 изложить в новой редакции: «1. Настоящий стандарт распростра
няется на комбинированные однопроходные протяжки переменного резания уни
версального назначения, предназначенные для обработки восьмишлицевых вту-

(Продолжение см. с. 92) 
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энергоаудит предприятий

http://www.mosexp.ru/energeticheskoe-obsledovanie.html


(Продолжение изменения к ГОСТ 25971—83)
лок с прямобочным профилем по ГОСТ 1139—80 с центрированием по внутрен
нему диаметру».

Пункт 2 дополнить абзацем: «Допускается по требованию заказчика кор
ректировка размеров Ъ (табл. 1) и диаметров чистовых и калибрующих зубьев 
(табл. 2)»;

таблица 1. Графа «Сочетание полей допусков размеров d и Ь». Заменить 
обозначение для протяжек 2402-2243 — 2402-2244: Н7 D10 на Н8 D10;

(Продолжение см. с. 93)
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Источник

http://files.stroyinf.ru/Index2/0/4294825/4294825253.htm

