
Изменение № 2 ГОСТ 24912—81 Костюмы специальные зимние для военнослу
жащих. Технические условия
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по стандартам от 14.09.89 № 2756

Дата введения 01.04.90

Пункт 1.1, наименования черт. 5—8, 20—24, таблицы 2, 3, пункты 2.3.1, 
2.3,2, 2.3.4, 2.3Д 2.3.7, 2.3.8, 2.4.4, 2.4.9, 2.4.13, 2А17, 2.4.18; приложения 1—4. 
Заменить слова: «утепляющая подкладка» на «утеплитель».

Пункт 2.2.1. Таблица 3. Пункт 2. Заменить ссылку: ГОСТ 6621—72 на ГОСТ 
27542—87;

пункты 4, 8 изложить в новой редакции:
(Продолжение см. с. 278)

277
элитные скатерти

http://www.kruzhevo-len.ru/vyazanye-skaterti.html


(Продолжение изменения к ГОСТ 24912—81)

Наименование материала
Нормативно
техническая

документация
Назначение материала

4. Фланель гладкокраше
ная арт. 1670, 1667 серого 
и черного цветов

ГОСТ 7259—77 Для подкладки, обтачки 
лицевого выреза капюшона 
и подкладки ветрозащитно
го клапана брюк костюма 
типа А; подкладки карма
нов костюмов и поясов 
брюк, поясов и подкладки 
манжет утеплителя брюк 
типа А

8. Ткань бортовая мало
усадочная арт. 10178., 10187

ГОСТ 5665—77 Для прокладки в пояс 
верха брюк типа А

графа «Нормативно-техническая документация». Заменить ссылки: ОСТ
17—234—73 на ОСТ 17—234—87, ГОСТ 6309—80 на ГОСТ 6309—87, ОСТ 
17—921—82 на ОСТ 17—921—88.

Раздел 2 дополнить пунктом — 2.5: «2.5. Маркировка и упаковка — по 
ГОСТ 19159-85».

Раздел 4 изложить в новой редакции:
«4. Транспортирование и хранение 

Транспортирование и хранение — по ГОСТ 19159—85».
(ИУС № 12 1989 г.)
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