
Изменение № 2 ГОСТ 24677—81 Красители органические. Кубовый ярко-зеле
ный СП. Технические условия
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по стандартам от 19.10.87 № 3924

Дата введения 01.04.88

Вводная часть. Второй абзац изложить в новой редакции: «Краситель выпу
скается в виде пасты с массовой долей пигмента не менее 20 % и предназначен 
для печатания тканей из целлюлозных волокон ронгалитно-поташным и двух
фазным способами»;

заменить слова: «предусмотрены для первой категории качества» на «пре
дусмотрены для высшей категории качества».

Пункт 1.2 исключить.
Пункт 1.5. Таблица 1. Заменить слова: «стирки в растворе мыла при

(40±2) °С» на «стирки в растворе мыла и соды при (40±!2) °С».
Пункт 4.2 изложить в новой редакции: «4.2. Устойчивость окраски на хлоп

чатобумажной ткани к физико-химическим воздействиям и скорость восстанов-
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(Продолженеи изменения к ГОСТ 24677—81)
ления и фиксации изготовитель определяет при утверждении стандартного об
разца».

Пункты 5.3, 5.8, 5.1'0и Заменить ссылку: «СТ СЭВ 4271—83 (разд. 3)» на 
«ГОСТ 7025—75, разд. 3».

Пункт 5.3.1. Заменить слово; «типового» на «стандартного».
Пункт 5.8. Исключить ссылку: (ГОСТ 8202—56).
Пункт 5.1*0. Первый абзац дополнить ссылкой: ГОСТ 9733.0—83.
Пункты'Sul 1—5.11.3 исключить.
Пункт 6.1 изложить в новой редакции: <̂ 6.1. Упаковка и маркировка краси

теля — по ГОСТ 6732—76. Краситель упаковывают в стальные барабаны вмести
мостью 50 дм3, исполнения Bj, типа II по ГОСТ 5044—79, массой нетто не более 
4*5 кг. Допускаемое отклонение ±0,3 кг.

Допускается по согласованию с потребителем упаковка в стальные бараба
ны исполнения BIt

В качестве вкладышей в барабаны исполнения В! применяют пленочные 
мешки-вкладыши».

(ИУС № 1 1988 г.)
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