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Вводная часть. Второй абзац исключить.
Пункт 1.2. Чертеж 2. Для оси У заменить обозначение:

0,2 X на о,г У заменить значение: 44-10 на 64-10 (2 раза);

пятый абзац. Заменить значение: (203,3±0,4) на (203,2 ±0,4).
Пункт 1.3. Заменить ссылку: ГОСТ 18510—73 на ГОСТ 18510—87.
Пункт 2.2. Второй абзац изложить в новой редакции: «Для однослойной 

ленты следует использовать бумагу, масса 1 м2 которой не более 80 г, для мно
гослойной — не более 60 г.»;

таблицу 2 изложить в новой редакции:
Т а б л и ц а  2

Наименование бумаги Номер и (или) 
марка бумаги

Масса 1 м* бумаги, 
г

Бумага копировальная по ГОСТ УО-16 16
489—82 УО-18 18

МС-14-П 14
МС-14 14
МВ-16-П 16
МВ-16 16

Бумага писчая цветная по ГОСТ N° 1 марки А 45, 60, 70
6861—73 N° 1 марки Б 45, 60, 70

№  2 марки А 45, 60, 65, 70
N° 2 марки Б 45, 60, 65, 70, 

80
Бумага для печати офсетная по ГОСТ

9094—83 N° 1 марки А 70
Бумага для печати типографская по

ГОСТ 9095—83 № 1 марки А 60, 65, 70, 80
JSfo 1 марки Б 65, 70
N° 2 марки А 60, 70
N° 2 марки Б 60
N° 3 60

Бумага типографская тонкая по ГОСТ
N° 1, № 27317—78 40, 48

Бумага диаграммная по ГОСТ 7717— Д-50 50
—75 ДВ-60 60

Д-70 70
Бумага писчая по ГОСТ 18510—87 N° 0 60, 65, 70, 80

№ 1 марки А 65, 70, 80
N° 1 марки Б 65, 70, 80
N° 1 марки В 60, 65, 70, 80
N° 2 63

13*

(Продолжение см. с. 388) 
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(Продолжение изменения к ГОСТ 23415—79)
Продолжение табл. 2

Наименование бумаги Н*мер и (или) 
марка бумаги

Масса 1 м* 
бумаги, г

Бумага с химическим покрытием 55
Бумага для бесконечных формуляров — 60
Бумага самоконирующая — 56, 58
Бумага влагопрочная — 60

Пункт 2.3 дополнить абзацем: «Допускается изготовлять ленту без тран
спортных отверстий».

Пункт 2.4 изложить в новой редакции: «2.4. Допускается изготовление тран
спортных отверстий с зубчатыми кромками.

Все точки зубчатых кромок должны находиться между вписанной окруж
ностью диаметром (4 ±0,1) мм для ленты типа А и (4±0,2) мм для ленты ти
па В и ЛР и описанной, диаметром не более 4,5 мм».

Пункт 2.8. Второй абзац исключить.
Пункт 2.9 изложить в новой редакции: «2.9. В зависимости от прочности и 

слойности бумаги суммарное расстояние, между насечками, взятое по линии на
сечки, должно быть для однослойной ленты не менее 25 % и для многослой
ной — не менее 18 % всей ширины ленты».

Пункт 2.17 дополнить абзацем: «Показатель внутрирулонных дефектов, ко
торые не могут быть обнаружены в процессе перемотки, определяется по ГОСТ 
13525.5—68 и не должен превышать значения, установленного в действующих 
стандартах на соответствующую бумагу».

Пункт 3.3, Второй абзац изложить в новой редакции: «Отбор пробных стоп 
и рулонов — по ГОСТ 8047—78».

Пункты 4.4, 4.6 исключить.
Пункт 4.7 изложить в новой редакции: «4.7. Расстояние между центрами 

транспортных отверстий А в миллиметрах в интервале 20-ти шагов определяют 
измерением суммы расстояний между ближними (а) и дальними (aj) кром
ками первого и двадцатого транспортных отверстий, деленной пополам:

Пункт 4.9 дополнить ссылками: 1.1; 2.1; 2,2; 2.19.
Пункт 5.1. Третий абзац. Исключить слова: «Общая масса одной упаковки 

не должна превышать 15 кг»;
четвертый абзац. Заменить слова: «высоты стопы» на «размера листа».
Пункт 5.1а дополнить абзацем: «Допускается другой вид упаковки, обе

спечивающий сохранность ленты при транспортировании и хранении».
Пункт 5.2 дополнить абзацем: «Допускается упаковка ленты в неразбор

ные ящики из листовых древесных материалов»;
заменить ссылку: ГОСТ 2991—76 на ГОСТ 2991-85.
Пункт 5.4. Второй абзац исключить.

(ИУС N2 9 1988 г.)
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