
Изменение №  3 ГОСТ 22519.4—77 Таллий. М етод определения серы
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Дата введения 1997—01—01

За принятие проголосовали:

Наименование государства Наименование национального 
органа стандартизации

Республика Армения Армгосстацдарт
Республика Беларусь Белстандарт
Республика Казахстан Госстандарт Республики Казахстан
Республика Моддова Моддовастандарт
Российская Федерация Госстандарт России
Республика Туркменистан Туркменглавгосинспекция
Республика Узбекистан Уз госстандарт
Украина Госстандарт Украины

Вводная часть. Второй абзац. Заменить обозначение: № 10 на «для нефело
метр ических определений».

Пункт 1.1 После слова «анализа» дополнить словами: «и требования безопас
ности».

Раздел 2. Второй абзац. Исключить обозначение: № 10.

(Продолжение см. с. 50)
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(Продолжение изменения №  3 к ГОСТ 22519.4— 77)

Пункт 3.1. Первый абзац. Заменить значение и слова: 1 г на 1,000 г, «окислов 
азота» на «оксидов азота»;

третий абзац. Заменить слова: «поглощающего слоя» на «поглощающего свет 
слоя», «светофильтр № 10» на «светофильтр для нефеяометрических измерений».

Пункт 4.2 изложить в новой редакции: «4.2. Абсолютные значения разностей 
результатов двух параллельных определений (показатель сходимости) с довери
тельной вероятностью Р — 0.95 не должны превышать 0,0003 %, а результатов 
двух анализов (показатель воспроизводимости) — 0,0004 %»,

(ИУС № 9 1996 г.)
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