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Изменение № 2 ГОСТ 22021—76 Шлем летний хлопчатобумажный. Технические 
условия
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по стандартам от 27.11.87 № 4303

Дата введения 01.04.88

Пункт 2.1.1. Таблицу 3 изложить в новой редакции:
(Продолжение см. с. 206)
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(Продолжение изменения к ГОСТ 22021— 76)
Т а б л и ц а  3

Наименование материала Нормативно- тех ни чес - 
кая документация Назначение материала

\ .  Авизент гладкокрашеный за ГОСТ 2306—69 Для верха шлема„
щитного цвета с водоотталкиваю хлястика, шлевки и пет
щей отделкой арт. 6700

ТУ 17 РСФСР
ли колец

2. Бязь гладкокрашеная защит Для подкладки шлема
ного и серого цветов арт. 142 

3. Вата одежная «Прима»
60—10724—84 
ГОСТ 5679—85 Для прокладки в на

ушники
(Продолжение ем. с. 207>
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(Продолжение изменения к ГОСТ 22021--76)
Продолжение табл .  S

Наименование материала Нормативно-техничес
кая документация Назначение материала

4. Ватин холстопрошивной хлоп
чатобумажный арт. 917616,
917620

ГОСТ 19008—82 Для наушников

5. Рамка Р-06—02 никелевая ОСТ 17—602—81 Для застегивания 
шлема

6. Нитки швейные хлопчатобу
мажные в цвет ткани верха 
21 тексХЗ (Ns 30)

ГОСТ 6309—80 Для изготовления 
шлема

7. Нитки швейные армирован
ные в цвет ткани верха 44 ЛХ-1 
(Ns 30)

ОСТ 17—921—82 То же

Разделы 3, 4 изложить в новой редакции:
«3. Приемка

Правила приемки шлемов — по ГОСТ 24782—®1.
4. Методы контроля
Методы контроля качества готовых изделий — по ГОСТ 4103—н82>.
Стандарт дополнить разделом — 5:
€5. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение
Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение — по ГОСТ 19159«65»«

(ИУ6 Ns 2 1988 г.)
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