
Изменение № 1 ГОСТ 18889—73 Резцы строгальные подрезные прямые и изо
гнутые с пластинками из быстрорежущей стали. Конструкция и размеры
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 23.01.81 

225. срок введения установлен
с 01.06.81

По всему тексту стандарта заменить термин: «пластинка» на «пластина». 
Пункт 1. Заменить слова: «рекомендации ИСО 241» на «стандарта ИСО 

241—75».
Пункт 7. Заменить ссылку: ГОСТ 2379—67 на ГОСТ 2379—77. 
Приложение. Таблицы 1, 2. Графу «Номера пластинок по ГОСТ 2379—67» 

изложить в новой редакции:
( П а п д п л ж .р и и р  j p m  гтв.  1 1 2 )

(Продолжение изменения к ГОСТ 18889—73)

С ечение р е з ц а  Н Х В

Н о м ер а  пластин по ГОСТ 2379— 77

Правы е Л евы е

20X12 4303 4304

25x16 4305 4306

32X20 4307 4308

40X25 4309 4310

50x32 4311 4312

63X40 4313 4314

(ИУС № 4 1981 г.)

112

контроль сварных швов

Источник

http://www.mosexp.ru/uzk.html
http://files.stroyinf.ru/Index2/0/4294828/4294828033.htm

