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ГОСТ 16965—-71 Чехлы защитные. Общие технические требования

Изменение № 1

Наименование стандарта изложено в новой редакции:
«Чехлы защитные. Технические условия

Protection covers. Technical conditions».
Приложение из ложе но в новой редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ
Рекомендуемое

ПЕРЕЧЕНЬ М АТЕРИАЛОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ Д Л Я  ЗАЩ ИТНЫ Х ЧЕХЛОВ

Парусины льняные и полульняные (смешанные) по ГОСТ 20712—75. 
Парусины льняные технические. Ассортимент и технические требования по 

ГОСТ 13328—67.

(Продолжение см. стр. 142)

скатерть с кружевом

https://www.kruzhevo-len.ru/vyazanye-skaterti.html


(Продолжение изменения к ГОСТ 16965— 71)
Парусины полульняные технические. Ассортимент и технические требования 

по ГОСТ 13329—67.
Ткани хлопчатобумажные. Полотна палаточные и плащевые по ГОСТ 

7297—75.
Ткани хлопчатобумажные плащевые по ГОСТ 9009—70.
Пленка полиэтиленовая по ГОСТ 10354—73.
Кожа искусственная на тканевой основе с поливинилхлоридным покрытием 

(винилискожа) обивочная по ГОСТ 11598—65.
Ленты электроизоляционные из стеклянных нитей по ГОСТ 5937—68.
Шнур хлопчатобумажный крученый по ГОСТ 18403—73.
Шнуры льняные крученые по ГОСТ 17306—71.
Нитки хлопчатобумажные швейные по ГОСТ 6309—73.
Нитки льняные для обуви технического и бытового назначения по ГОСТ 

2350—73.
Нитки стеклянные крученые комплексные по ГОСТ 8325—70».
Срок введения изменения № 1 01.03.77.
(Пост. № 107 14.01.77. Государственные стандарты СССР. Информ. указа

тель № 2 1977 г.).
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