
Изменение № 1 ГОСТ 14618.12—78 Масла эфирные, вещества душистые и полу
продукты их синтеза. Методы определения температурных пределов перегонки, 
температуры плавления и застывания
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 30.10.84 
№ 3773 срок введения установлен

с 01.05.85

Под наименованием стандарта проставить коды: ОКСТУ 9151, 9152, 9154.
По всему тексту стандарта заменить единицу измерения: мл на см3.
Пункт 2 I Заменить ссылки: ГОСТ 10394—72 и ГОСТ 9499—70 на ГОСТ 

25336—82.

8 Ззк. 9

(Продолжение см. стр. 226)
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(Продолжение изменения к ГОСТ 14618.12— 78)
Пункт 3.1. Заменить ссылку: ГОСТ 10090—74 на ГОСТ 25336—82; после слов 

«спиртовка лабораторная стеклянная по ГОСТ 25336—82» дополнить словами: 
«или электроплитка закрытого типа по ГОСТ 14919—83»; после слов «Ступка 
агатовая или стеклянная» дополнить словами: «фарфоровая».

(ИУС № 2 1985 г.)

226
Источник

https://files.stroyinf.ru/Index2/0/4294829/4294829143.htm

