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Дата введения 01.01.90

Наименование стандарта. Исключить слова: «и размеры», «and sizes».
Чертежи 2—4. Заменить параметры шероховатости: Rz 4Ю на Ra 6Д Ra2>5 

на Ra 1,6.
Пункт 2 , 2 . Заменить ссылку: ГОСТ 1050—74 на ГОСТ 1050—8&
Пункты 2Д 4.3 изложить в новой редакции: «Предельные отклонения разме-

t з
ров: Н14. h 14, ± "g”

(Продолжение см, с, 102)
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сертификация оборудования

http://www.stroyinf.ru/sr.html


(Продолжение изменения к ГОСТ 13447—68) 
Пункт 2.4, Заменить ноле допуска: 7Н на 6Н.
Пункты 2.6, 3.4, 4.6. Заменить ссылку: ГОСТ 9.0?а-77 на ГОСТ 9.306—85. 
Пункт 3.3 изложить в новой редакции: «&.З. Неуказанные предельные от-

tg
клоне ни я размеров: Н14, 1т 14, ±  "гр ».

Пункт 4.4. Заменить поле допуска: 8g на 6g.
Стандарт дополнить пунктом — 5: с5. Пример применения подвижных руко

яток указан в справочном приложении».
Приложение к сборнику исключить.

(ИУС № 8 1989 г.)
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