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Наименование стандарта. Исключить слова: «и размеры»» «and sizes». 
Пункт 1. Чертеж. Заменить параметры шероховатости: Rz 40 на Ra 6,3; Rz 80 

на Ra 12,5; Ra 2,5 на Ra 1,6; Ra 1,25 на Ra 0,8; Ra 0,63 на Ra 0Д
Пункт 3. Заменить значение: HRC 55 . . .  60 на '56 . . .  61 HRC э .

(Продолжение см. с. 98)

4 Зак. 1365 97
купить скатерть на стол

http://www.kruzhevo-len.ru/vyazanye-skaterti.html


(Продолжение изменения к ГОСТ 13440—68) 
Пункты 4, 5 изложить в новой редакции: «4. Неуказанные предельные откло-

to
нения размеров: Н14, h i4, ±  .

5, Допуск перпендикулярности опорного торца А относительно оси поверх
ности диаметра d — не более 0,01 мм (только для опор размером Я, изготовля
емых с полем допуска hfi)».

Пункт 8, Заменить ссылку: ГОСТ 0.0781—77 на ГОСТ 9.305—85.
Стандарт дополнить пунктом — Ш: «40. Примеры применения постоянных 

опор с плоской головкой указаны в справочном приложении».
(МУС № g 1989 г.)

98

Источник

http://files.stroyinf.ru/Index2/0/4294829/4294829367.htm

