
Группа 112

Изменение № 5 ГОСТ 11476—79 Машины контрольно-кассовые. Технические 
условия
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по стандартам от 18.11.87 № 4191

Дата введения 01.01.89

Пункт 2.3.9. Заменить ссылки: ГОСТ 9.073—77 на ГОСТ 9.306—85, ГОСТ 
9.301-78 на ГОСТ 9.301—86.

Пункт 3.2. Заменить значение: 1 кВ на «Г,25 кВ по ГОСТ 14087—80», 
Пункт 3.5. Исключить слова: «по ГОСТ 2.751—73».
Пункт 5.5.1. Формула и экспликация. Заменить: Г0 на Т\ на Гр . 
Пункт 5.5.3. Второй абзац дополнить словами: «с использованием метода 

отбора с применением случайных чисел».
Раздел 5 дополнить пунктами — 5.5.4, 5.5.5: «5.5.4. Контроль полного 

установленного срока службы машины проводят путем сбора н обработки ста
тических данных, полученных в условиях эксплуатации, по плану [NUN]

(Продолжение см. с. 300)
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технологическое проектирование

http://www.mosexp.ru/proektnye_raboty.html


(Продолжение изменения к ГОСТ 11476—79)
ГОСТ 27.502—83, Машина считается соответствующей требованию п. 2.5.1, 
если нижняя граница полного установленного срока службы равна или больше 
заданного значения.

5.5.5. Контрольные испытания на установленную безотказную наработку 
по п. 2.5.2 проводят один раз в год одноступенчатым методом при приемочном 
числе отказов, равном нулю,-

Исходные данные для планирования испытаний: 
количество машин для испытаний 7V =  15; 
продолжительность испытаний tn = 3  ч; 
приемочное число отказов С =  0».
Пункт 6.21 дополнить абзацем: «Браковочное значение наработки на от

к а з — 200000 циклов».
Пункт 6.25. Заменить значение: 1 кВ на 1,25 кВ.
Пункт 7.1.2. Исключить слова: «по ГОСТ 1.9—67».
Пункт 7.2.2, Первый абзац. Заменить слова: «типа 6» на «типа VI».
Пункт 7.2,3 исключить,

(ИУС Ко 2 1988 г.)
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