
Изменение М 3 ГОСТ 11476—79 Машины контрольно-кассовые. Технические
условии
Постановлен нем Государственного комитета СССР по стандартам от 29.06.84 
№ 2239 срок введения установлен

с 01.01.86

Вводную часть дополнять абзацем: «Установленные настоящим стандартом 
показатели технического уровня предусмотрены для высшей категория качест
ва*

Пункт 1.2. Таблицу 2 дополнить параметрами — 27—30:

Наименование Норма по м одем а
параметра 440l|*400 |l40t 1400 | 4401П | 4400П |4600 |1Я» | *441 |  4440 J 4540

27. Производи
тельность 
чеков/ч,
не менее

28. Удельная 
потребляемая 
мощность,
Вт
чеков/ч 9 
не более

29. Удельная 0,287

126

0,595

0,301 0,287 0,211
материалоем
кость,
кг
чеков/ч

30. Масса маши 36,1 38 36,1 2 6 ,6
ны, кг, не 
более

ультразвуковой дефектоскоп

http://www.mosexp.ru/uzk.html


Пункт 2.3.9. Второй абзац. Заменить обозначение: У4 на УХЛ4.
Пункт 2.3.27 после слова «повторения» дополнить словами: «а также клави

ша».
Пункт 2.5.2 изложить в новой редакции: «2.5.2. Наработка на отказ долж

на быть не менее 350000 циклов».
Пункты 3.6, 3.7. Исключить слова: «по ГОСТ 7396—76».
Пункт 4.1. Третий абзац изложить в новой редакции: «к машинам прилага

ются:
руководство по эксплуатации (для экспорта—инструкция по эксплуатации) 

— 1 шт.»;
пятый абзац. Исключить слова: «упаковочный лист (кроме машин, предназ

наченных для экспорта) — 1 шт.».
Пункт 6.11. Заменить ссылку: ГОСТ 14841—77 на ГОСТ 14841—80.
Пункт 6.15 изложить в новой редакции: «6.15. Испытания на допускаемые 

радиопомехи (п. 2.3.26) следует проводить по методике, указанной в ГОСТ 
16842—82 и ГОСТ 23511—79».

Пункт 9.1. Исключить слово: «потребителем».
(НУС № 10 1984 г.)
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