
Л. ХИМИЧЕСКИЕ ПРОДУКТЫ И РЕЗИНОАСБЕСТОВЫ Е И ЗДЕЛ И Я

Группа Л 07

Изменение № 2 ГОСТ 12.4.166—85 Система стандартов безопасности труда* 
Лицевая часть ШМП для промышленных противогазов. Технические условия

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 28.09.89 № 2953

Д ата введения 01.03.90

Пункт 2.2. Чертеж 2. Пункт 4. Заменить ссылку: ГОСТ 14276—79 на «нор
мативно-технической документации».

( Продолжение см. с. 256)
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сертификация работ

https://www.stroyinf.ru/certification-services.html


(П р о д о л ж ен и е  изм енении к ГО С Т 12.4,166— 85)

Пункт 2.6. Таблица 3. Примечания 1, 2. Заменить дату: 01.0!.89 на
01.04.91.

Пункт 5.1. Заменить ссылку: ГОСТ 11358...74 на ГОСТ 11358—89.
Пункт 5.5. Заменить ссылку: ГОСТ 2405-80 на ГОСТ 2405..88.
Пункт 5.7. Заменить ссылку: ГОСТ 215- 73 на ГОСТ 27544—87.
Приложение 1. Заменить ссылку: ГОСТ 1050—74 на ГОСТ 1050—88.

(ИУС Л<? 1 1990 г.)
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