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Извещен (К Обозначение Причина Шифр |Лист Листов

2-88 ТУ 102-358-83 Продление срока дейотвия 0 1 2 5

Дата I Срок! |
---- --------------------------

действия
пи

Указание о внедрении
выпуска 1 иэи.| 1

Указание
о

заделе
На заделе не отражается

Содержание намерения Применяемость

Титульный лиот. Дродлить орок дейотвия до 01,01.94. 

Пункт 1,3.13. Заменить ссылку:

ЗУ 38-I05-I06I-76 на ТУ 38-I05-I06I-82.
Пункт 3.4. Заменить ссылку:

ГОСТ I7I77.4-8I на ГОСТ 17177-87.

Пункт 3.6. Заменить ссылку.* ГОСТ 882-75 

на ТУ 2-034-225-87.

Заменить приложение 2 на приложение 2%
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Изм.

JLA
ГОСТ 103-76 
(СТСЭВ 3900-82)
ГОСТ 380-71

ГОСТ
ССТС5

1144-80 
СТСЭВ 2329-80)

ГОСТ 3749-77 
ГОСТ 4784-74
(СТСЭВ 730-77, 
СТСЭВ 996-78)

ГОСТ 5915-70 ( С т о я - g 2 )

ГОСТ 6402-70
(СТСЭВ 2665-80)

ГОСТ 6617-76

ГОСТ 7502-80

ГОСТ 8026-75 
(СТСЭВ 145-7S)

ГОСТ 9573-82 
( СТСЭй ISSG- 7$)

ГОСТ 10299-80 
(СТСЭВ 10X9-78)

ИЗВЕЩЕНИЕ  2 |
Содержание изменения

iimttukisHW Js 2 »

Полоса стальная, горячекатаная. Сортамент

Сталь углеродистая, общего назначения.. Марки и технические 
требования

Шурупы с полукруглой головкой. Конструкция и размеры

Угольники поверочные 90°. Технические условия 
Алюминий и сплавы алюминиевые деформируемые. Марки

Гайки шестигранные класса точности В. Конструкция и размеры 

Шайбы Дружинине. Технические условия

Битумы нефтяные строительные. Технические уоловия 

Рулетки измерительные металлические. Технические условия 

Линейки поверочные. Технические условия

Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на оинтетическом 
связующем. Технические условия

Заклепки с полукруглой головкой. Технические условия
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ИЗВЕЩЕНИЕ  2 Лист

4
"** , Содержание изменения

^ _ i
ГОСТ 10354-82

Продолжение приложения 2а 
Пленка полиэтиленовая. Технические условия

ГОСТ 10621-80 Винты самонарезаицие с полукруглой головкой для 
металла и пластмассы. Конструкция и размеры

ГОСТ 13837-79 Динамометры общего назначения. Технические условия

ГОСТ 17177-87
(СТСЭВ 5064-85, 
СТСЭВ 5065-85)

Материалы и изделия строительные теплоизоляционные. 
Методы контроля

ГОСТ 17475-80 
{СТСЭЬ 2551-80)

Винты с потайной головкой классов точности А и В. 
Конструкция и размеры

ГОСТ 14918-80 Сталь тонколистовая оцинкованная с непрерывных линий. 
Технические условия

ГОСТ 21631-76 Листы из алюминия и алюминиевых сплавов. Технические 
условия

ГОСТ 21929-76 Транспортирование грузов пакетами. Общие требования

ГОСТ 24045-86 Профили стальные листовые гнутые с трапециевидными гофрами 
для строительства. Технические условия

ТУ 6-05-1179-83 Пенопласт плиточный ПХВ

ТУ 2-034-225-87 Щупы. Модели 82002, 82102, 82202 и 82302

ТУ I4-I-3023-80 Прокат' листовой широкополосный универсальный и фасонный 
из углеродистой низколегированной стали

ТУ 38-I05-I06I-82 Клей 88 И
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