
Изменение № 1 ГОСТ 21449—75 Прутки для наплавки
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 28.07.81 
№ 3593 срок введения установлен

с 01.01.82

Наименование стандарта дополнить словами: «Технические условия»;
•«Specifications».

Под наименованием стандарта проставить код: ОКП 19 7221.
Пункт 3.1. Первый абзац изложить в новой редакции:
«Прутки для наплавки изготовляют в соответствии с требованиями насто

ящего стандарта по технологическому регламенту, утвержденному в установлен
ном порядке.

(Продолжение см. стр. 58)
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идеи для одежды

https://www.kruzhevo-len.ru/dekor.html


(Продолжение изменения к ГОСТ 21449—75)
Химический состав прутков для наплавки должен соответствовать нормам, 

указанным в табл. !».
Пункт 4.4 изложить в новой редакции:
«4.4. Содержание основных элементов и примесей определяют по ГОСТ 

11930.0-79 — ГОСТ 11930.12-79.
Допускается определять содержание основных элементов спектральными 

методами, а для сплава ПР-Cl по ГОСТ 11030.13—79».
Пункт 4.5.1. Заменить ссылки: ГОСТ 1077—69 на ГОСТ 1077—79, ГОСТ 

2424-67 на ГОСТ 2424-75, ГОСТ 5583-68 на ГОСТ 5583—78, ГОСТ 8429-69 
на ГОСТ 8429—77.

Пункты 5.4, 5.5. Подпункт а изложить в новой редакции:
«а) товарного знака или товарного знака и наименования предприятия-изго

товителя».
(ИУС № 10 1981 г.)
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