
Группа Г41

Изменение № 3 ГОСТ 11108—70 Коронки твердосплавные для колонкового бу
рения пород средней твердости
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 13.05.85 
^  1332 срок введения установлен

с 01.01.86

Наименование стандарта дополнить словами: «Технические условия»;
«Specifications».

Пункт 1.1. Исключить типы СМ3, САЗ и относящиеся к ним слова.
Пункт 1.2 исключить.
Пункт 1.3. Чертежи 1, 8 и таблицы 1, 8 исключить;
таблицы 2—7, 9. Заменить ссылку: ГОСТ 8593—57 на ГОСТ 8593—81; 
чертеж 6. Заменить ссылку: ГОСТ 2209—69 на ГОСТ 25425—82.
Пункт 2.2. Таблицу 10 для деталей «Пластинки твердого сплава (резцы)» 

изложить в новой редакций (подпункты а, б, исключить):

Наименование деталей
Материал

Марка Номер стандарта

Пластины твердого сплава В Кб ГОСТ 3882—82

Пункт 2.8. Заменить ссылку: ГОСТ 4411—67 на ГОСТ 4411—79.
Пункт 2.11. Исключить обозначение: САЗ.
Пункт 2.12. Исключить обозначение: СМ3.
Пункты 2.14, 2.16. Исключить обозначения: СМ3, САЗ.
Пункт 2.15. Примечание. Исключить слова: «и САЗ».
Пункт 2.18 изложить в новой редакции: «2.18. Средний ресурс коронок дол

жен быть не менее указанного в табл. 10а.
(Продолжение см. с. 104) 
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(Продолжение изменения к ГОСТ 11108— 70}
Т а б л и ц а  10а

Типы
коронок

Средний ресурв коронок, м, в зависимости от категорий бурим оои
горных пород

IV V VI VII VIII

СМ4; СМ5; 
СМ6; СТ2 3,8 3,9 4.0 3,7

CAl; СА2 7,5 6,3 4,9 3,2

СА4 — 1.4 2,3 2,0 —

Пункт 2.19. Исключить обозначение: СМ3.
Пункт 2аЛ дополнить словами: «и периодические испытания».
Раздел 2а дополнить пунктом — 2а.4: «2а.4. При периодических испыта* 

ниях коронки должны подвергаться контролю на соответствие требованиям 
п. 2.18. Периодические испытания проводят не реже раза в 2 года на 20 ко* 
ройках в эксплуатационных условиях в соответствии с методикой, утвержден* 
ной в установленном порядке».

Пункт 3.3. Исключить обозначения: СМ3, САЗ;
таблица 11. Исключить типы коронок СМ3 и САЗ и все относящиеся к аим

размеры.
Пункт 4.3. Заменить ссылку: ГОСТ 15623—70 на ГОСТ 15623—84. 
Приложение исключить.

(ИУС № 8 1985 г.)
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