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Пункт 1.1. Таблица. Показатель 5- изложить в новой редакции:

Наименование показателя Норма Метод испытания

5. Трибологические характеристики, 
определяемые на 4-шариковой машине 
трения при температуре окружающей

ГОСТ 9490—75

среды:
критическая нагрузка, Н(кгс), не

4-50(45)менее
показатель износа, мм, при осевой 
нагрузке 196 Н (20 кгс), не более 0,7

(Продолжение см. с. 52)

51

украшение интерьера

http://www.kruzhevo-len.ru/dekor.html


(Продолжение изменения к ГОСТ 11122—84)
дополнить примечанием: « П р и м е ч а н и е .  Норма по показателю 5 дейст

вует до 01.10.92».
Пункт 2.4. Заменить ссылку: ГОСТ 21046—81 на ГОСТ 21046—86.
Пункт 3.2, 4Д. Заменить ссылку: ГОСТ 2517—80 на ГОСТ 2517—85.
Пункт 4.3.3. Третий абзац. Заменить значение: 20°С на (20±2) °С; исклю

чить слова: «Испытания проводят ори температуре масла (60±1) °С».
Пункт 4.3.4. И сключить слова: «Температуру циркулирующей через реакци

онный сосуд воды измеряют с погрешностью не более 1 °С».
(ИУС Хя 10 1989 г).
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