
Об изменении и дополнении главы СНиП П-В.3-72 Б&Т

Постановлением Госстроя СС С Р  от 31 июля 1981 г* 
№ 130 утверждены и с 1 октября 1981 г. введены в 
действие приведенные ниже изменения и дополнения 
главы СНиП П-В.3-72 «Стальные конструкции. Нормы 
проектирования», утвержденной постановлением Гос
строя СС С Р  от 29 декабря 1972 г. № 222.

В св язи ,с ,этим  утратили силу с 1 октября 1981 г. 
п. 3 приложения к постановлению Госстроя СС С Р  от 
27 декабря 1978 г. № -250; пп, 1 и 2 приложения к 
постановлению Госстроя СССР  от 25 января 1980 г. № 2. 

Тт^Цункт'' 2.0 изложить в сл ед ую щ ей р ед а кц и и ^ ^ ^  
«2.6. ОтлЪвкцЦопорные части и т. п . ) д 1ык'''стальнь!Х 

конструкций надлез^т^д|роектиро^тв^1з углеродистой 
стали марок 15Л, 25Л, 35jl> pr^4§/h удовлетворяющей 
требованиям грурп^сПтшвок II илиТТЫ маГО СТ 977— 75, 
а также и>^ерого чугуна марок С У $5, C420r^5J425 и 
£Ы30Г*УДовлетворяющего требованиям ГОСТ 1412— i 

2. Пункт 2.10 изложить в следующей редакции: 
«2.10. Выбор марок стали для фундаментных болтов 

следует производить по ГОСТ 24379.0— 80, а их конст
рукцию и размеры  принимать по ГОСТ 24379.1— 80».

3» Таблицу 2 изложить в следующей редакции: .

Т а б л и ц а  2
«Расчетные сопротивления стали f

для различных видов напряженного состояния

Вид напряженного состояния

Расчетные сопро
тивления

условные
обозна
чения

расчетная
формула

Срез *ср . 0,6 R
Смятие торцовой поверхности (при 
наличии пригонки) *с«. т 1,5 R
Смятие местное в цилиндрических шар* 
нирзх (цапфах) при плотном касании ^см.м 0,75 R
Диаметральное сжатие каткое при сво
бодном касании (в конструкциях с ог
раниченной ПОДВИЖНОСТЬЮ)

^с.к ои /г»

4. Пункт 3.1 изложить в следующей редакции;
«3.1. Расчетные сопротивления R  растяжению, сжа

тию и изгибу прокатной стали следует определять по 
формуле -

- * *Т
Я  “ Я *

прочность бетона на сжатие
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е для растянутых элементов конструкций, эксплуата

ция которых возможна и после достижения металлом 

предела текучести, расчетные сопротивления /?в опре

деляются по формуле 1

ко не менее R , где <гт и <Т8 —  предел текучести и вре
менное сопротивление стали, принимаемые по госу

дарственным стандартам или техническим условиям 

на сталь. При этом за толщину фасонного проката 

принимается толщина полки; *
К  — коэффициент безопасности по материалу следу

ет принимать по таблице 2а.

Т а б л и п а 2а

Коэффициенты безопасности по материалу

Государственный стандарт или технические 
условия на сталь

I
К

ГОСТ 23570-79 1,025

ГОСТ 380-71 
ТУ 14-1-3023-80 
ГОСТ 6713—75 
ГОСТ 14537—69
ГОСТ 192S1 (2)—73 (с пределом текучести до 

. 39 кгс/мм*)
ТУ 14-1-389-72 
ТУ 14-1-1271-75

1,05

ГОСТ 19281 (2)—73 (с пределом текучести свыше 
39 кге/мм*} * '

U

ТУ 14-1-1308-75 1,15.
ТУ 14-I-I772-76

* — для стали марки 14Г2АФ К  =1,05.

Расчетные сопротивления стали для различных видов 

напряженного состояния следует принимать по табл. 2.

Расчетные сопротивления R  отливок из углероди

стой стали и из серого чугуна следует принимать по 

табл. 3 у, 4.

Расчетные сопротивления сварных соединений сле
дует принимать по табл. 5.

Расчетные сопротивления угловых швов . срезу

(условному) R y BtVX металла шва следует принимать 
по табл. 5а.

Т а б л и ц а  5а
Расчетные сопротивления угловых швов срезу* 

(условному) металла шва

Сварочные материалы Ps 
. п

Марки проволок по 
ГОСТ 2245—70

Яг
< «о е  ок — м

2 о

1,
* а.Н
£  «  « ик я ата о та

Я о, «
°  о  4 h

S Л.
В §  1 5 S!

сварка под 
флюсом

сварка в 
углекислом 

газе

S g lо, 5 а та 3 о в о  о. 
UC.K

С  А (ч*

Я О
Н

- S *  а *
та о

Cl, 0 .5  0s 3 .

— . 1 —
Э42А
Э42. 1SO0

Св-08АА - — — Э46А 2000Св-08А Э46
Св-ЮГА- Св-08Г2С ПП-АН8 Э50А 2100

2400
2800

Св-ОЗГА
Св-ЮНМА
СВ-10Г2
св-озхнггаю

СВ-08Г2СЦ 
Св-08 Г2С** 
Св-08 Г2СЦ** 
СВ-10ХГ2СМА

ПП-АНЗ

.

Э50
Э60
Э70

’

*  и ** — см. табл. 52а.

Расчетные сопротивления заклепочных и болтовых 

.соединений следует принимать по табл. 6 и 7.

П р и м е ч а н и я :  U В необходимых случаях приве

денные в таблицах 2— 7 значения расчетных сопротив

лений изменяются умножением на коэффициенты 

условий работы т  элементов стальных конструкций 

по табл. 8.

2. При расчете конструкций и соединений следует 

учитывать коэффициент надежности по назначению, 

принимаемый по «Правилам учета степени ответствен

ности зданий я  сооружений при проектировании кон

струкций».

3. При расчете конструкций на выносливость рас

четные сопротивления понижаются* умножением на 

коэффициент у  по указаниям п. 8.2».

5. Таблицу 4 излозлить в следующей редакции:

Та б л и ц а  4

«Расчетное сопротивления R отливок из серого чугуна

Напряженное состояние
Услов

ное
обозка-
чение

Расчетные сопротивления 
в кгс/см* отливок из 
серого чугуна марок

СЧ15 СЧ.20 С 423 с ч з о

Сжатие центральное и при * с 1600 2000 2300 2500
изгибе
Растяжение при изгибе *и 550 650 850 1000
Срез *СР 400 500 650 750
Смятие торцовой поверх
ности (при наличии пригон- *см.т 2400 3000 3400 3700»
к и)
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'6. Таблицу 5 . изложить з следующей редакции: Т «вл н a s В

Т а б л и ц а  5

„Расчетные сопротивления /?св сварных соединений

Сварные
Напряженное состояние

Расчетные сопротив
ления

соедине
ния условные

обозначе
ния

расчетная
формула

Стыковые Сжатие R
Растяжение:
а) автоматическая сварка, 
полуавтоматическая и ручная R
сварка с физическим конт
ролем качества швов 
б) полуавтоматическая н Р сь 0,85 Rручная сварка яр
Срез 0 е®^ср 0,6 OR

С угло
выми 

швами
Срез (условный):
а) металла шва
б) металла границы сплав* 
лен ня

? С В'у .Ш
СВ

R у.с

по табл. 5а 
0,45*

П’р и м с ч а н и я: 1. При сварке конструкций из разных 
марок стали расчетное сопротивление # св сварных соедине
ний определяют соответственно для стали с более низким 
расчетным сопротивлением R .

2. Расчетные сопротивления сварных соединений встык ус
тановлены для швов, выполненных двухсторонней сваркой 
или односторонней сваркой с подваркой корня шва или на 
подкладках.

*3. Для конструкций, возводимых в районах с расчетными 
температурами наружного воздуха ниже минус 40°С, значения 
расчетных сопротивлений срезу (условному) металла углово-

СВ vго шва (Яу,ш) для углеродистой стали по ГОСТ 380—71»
ТУ 14-1-3023-80 н ГОСТ 23570—79, и металла границы сплавлю" 

ев
них Ry.c  для всех марок стали должны быт» умножены На 
коэффициент 0,85». ,

7. Таблица б: '
исключить графы расчетных сопротивлений смятию 

соединяемых элементов конструкций из стали классов 
С38/23, С44/29, С46/33 и С52/40, 

п р и м е ч а н и е  3 изложить в следующей редакции: 
«3. Расчетные сопротивлени: смятию соединяемых 

элементов конструкций принимаются равными:

для соединен!.!) группы В; .

/?смКЛ =  М Я  ДЛЯ Группы С-.
8. Таблица 7:
исключить графы расчетных сопротивлений смятию 

соединяемых элементов конструкций из стали классов 
С38/23, С44/29, С46/33 и С52/40; 

п р и м е ч а н и е  2 изложить в следующей редакции: 
«2. Расчетные сопротивления4 смятию соединяемых 

элементов конструкций принимая: 'ся равными:

Ясм“  1|8Я  для соединений группы В и однобол 
товых соединении;

/?®м «= 1,6/2 для многоболговых соединений*.

9. Таблицу 8 изложить в следующей редакции:
10. Таблица 50 Приложения 1:

„Коэффициенты условий работы т элементов 
стальных конструкций

Элементы конструкций т

1. Сплошные балки и сжатые элементы ферм перекры
тий под залами театров, клубов, кинотеатров, под 
трибунами, под помещениями магазинов, книгохра
нилищ, архивов и т. п. при весе перекрытий, равном 
или большем временной нагрузки

2. Элементы стержневых конструкций покрытий и пе
рекрытий:
в) сжатые (за исключением замкнутых сечений) 

при расчете на устойчивость 
б) растянутые в сварных конструкциях

3. Сжатые основные элементы (кроме опорных)' решет
ки составного таврового сечения из уголков свар
ных ферм покрытий и перекрытий (например, стро

пильных и аналогичных им ферм) при гибкости Х>60
4. Затяжки, тяги и оттяжки, выполненные из прокат

ной стали
5. Сжатые раскосы пространственных решетчатых 

конструкций пз одиночных уголков, прикрепляемых 
к поясам одной полкой:
а) при помощи сварных швов или двух и более бол* 

тов или заклепок, поставленных вдоль уголка: 
при перекрестной решетке с совмещенными в 
смежных гранях узлами (рис. 9,6)
при елочной и перекрестной решетке с несовме
щенными в смежных гранях узлами (рис. 9,в и 
9,г)

б) при помощи одного болта или одной заклепки
6. Верхние пояса и примыкающие к ним части стенок 

подкрановых балок под краны грузоподъемностью 
5 т и более тяжелого и весьма тяжелого режима 
работы в случае, если при проектировании не про
изводится расчет на усталость от местных напря
жений

7. Колонны жилых и общественных зданий и опор во
донапорных башен

8. Сжатые элементы из одиночных уголков, прикреп
ляемые одной полкой (для неравнобоких уголков 
только узкой полкой) при расчете по шарнирной 
схеме за исключением элементов конструкций, ука
занных в п. 3 настоящей таблицы, и плоских ферм 
из одиночных уголков

0,9

0,93

0,95
0,8

0,9

0,9
0,8

0,73
0,9

0,95

0,75

П р и м е ч а н и я :  1. Коэффициенты Условий работы, уста
новленные в разных пунктах, одновременно не учитываются.

2. Коэффициенты условий работы, установленные в пп. 2, 3 
и 8, не распространяются на крепления соответствующих эле
ментов конструкций в узлах.

3. Для сжатых раскосов пространственных решетчатых кон
струкций (п. 3) при треугольной решетке с распорками 
(рис. 9, а), коэффициент Условии работы не учитывается.

4. Коэффиииен! условий работы, установленный в пункте4, 
не распространяется на расчет соединений на высокопрочных 
болтах.

примечание 6 признать утратившим силу; 
дополнить примечанием 12 следующего содержания: 
«12. Область применения (группа конструкций и 

расчетная темгература) марок сталей, поставляемых 
по ТУ 14-1-3021-80 групп прочности 1 и 2, следует 
принимать как для сталей по  ГОСТ 380-71 и ГОСТ 
19281(2)— 73 соответствующих марок, толщин, степеней 
раскисления и категорий стали»; 

дополнить примечанием 13 следующ его содержания: 
«13. Сталь по ТУ 14-1-1772-76 имеет ту же область 

применения, что и сталь по ТУ 14-1-1303-75».
11. Таблица 53 Приложения 4:
о заголовке граф заменить слова: «из стали клас

сов» на слова: «при расчетных сопротивлениях стали 
в кгс/см2»;

в подзаголовке граф заменить обозначения классов 
на расчетные сопротивления  стали: «С38/23» на «2100», 
«С44/29» на «2600», «С46/33» на «2900», «С52/40» на 
«3400», «С60/45» на «3800», «С70/60» на «4400» и 
«С85/75» на «5300»;

дополнить примечанием следую щ его содержания: 
« П р и м е ч а н и е .  Для конкретной марки стали с 

расчетным сопротивлением R  значение коэффициен
тов ф определяется по интерполяции».
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