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ИЗП. Содержание изменения Лист оВ
/

/

Черт. I  Дополнить сВерху слоВапи: \Для д н ^  478пп  *
Пункт 5. Изложить В ноВой редакции:
"Материал:
дет. /,2 и З  (черт, /и 2 ) -Лист

при 5^  km  -Л urn & ~n£g ;  для опор при темпера-

трре среды до 300‘е допускается материал; Jlucm^ -^ ro a m m k ^  

при 5г Linn -Лист 5Cm3cn3r0CT

Причина изпенения —Введение технологических улучшений, 
устранение ошибок.

Указание о внедрении -  задел исполЬзоВатЬ. 

Приложения; стр. 2 и 12 ОСТЗй 257 - 75.

испытания бетона на прочность

https://www.stroyinf.ru/ispytaniya-stroitelnyh-materialov.html


ОСТ 34 257-75 Сто!

2. Конструкция и размеры опоры домны coomSemcmSo- 
Нать указанным на черт. { и 2 и i  таЗл. f  и 2.

Для Х н г= &78 /от

типоЬси nputftauHbtuN* resss-a a.pj? 22



ОСТ з4 257-75 fog

5. М ат ериал: дет. 1, 2и 3 (черт . 1 и2)

при Р им

Лпгт Б~ПНЗ ГОСТ 19903-75 
Ш 20 ГОСТ16523-70 * '

Лпгт 5-ПН6 ГОСТ19903-75 
/ШШ 20 ГОСТ 1577-70* ’

to 0/7$? /?/я/ т емперат уре среды до 300е с  допу споется 
мат ериал:

лист Б-003 ГОСТ19903- 75 .
3 Cm3 сп 3 ГОС Т16523-70*’

при д  мп Лист б'пн£ ПОСТ19903-75 
В Cm3 сп 3 Г0СТ15637-69* '

6 Маркиробать: обозначение по стандарту и товарный 
знак завода- изготовителя.

7 Остальные технические требобания - по ОСТЗб 279-75.

S *  Размеры для справок.

9. **Д ля заполнения Ьнутреннего пространстба корпуса опо
р а  теплсбой изоляцией должно быть предусмотрено отберстие;

для трубопроводов В И от 57 до 159мм — д ^ 20мм -,
- f-----*-- D H от 219 до 630м м— 30 мм,
-- в - Ви от 720 до 1б20мм — d = 0o  мм.

т и п о В о и  п р и с л а н н ы й  И * isses-r д. 32
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