
Группа JS29

И з м е н е н и е  М 2  Г О С Т  1 8 2 4 9 — 7 2  П л а с т м а с с ы .  'М етод опр еделени я  в я з к о с т и  р а з »  
бавденны х р а с т в о р о в  п о л и м е р о в

У т в е р ж д е н о  и введено в д е й с т в и е  П о с т а н о в л е н и е м  Г о с у д а р с т в е н н о г о  к о м и т е т а  
С С С Р  по с т а н д а р т а м  о т  3 0 .9 3 .8 8  Ш 931

Д а т а  в в е д е н и я  01.01.8 9

В в о д н а я  ч а с т ь .  П я т ы й  а б з а ц .  З а м е н и т ь  с л о в а :  «инкрим ент в я зк о ст и » на « о т 

н о с и т е л ь н ы й  инкримент в я з к о с т и » .
П у н к т  1 .1 . Ч е т в е р т ы й  абзац . Зам енить с с ы л к у :  Г О С Т  9 7 7 5 г -4 з §  на Г О С Т  

2 3 9 3 5 — 7 4  и  Г О С Т  2 5 3 3 6 — 8 2 ;
ш е с т о й  абзац  д о п о л н и т ь  с л о в а м и :  « в  качестве терм остата м ож н о  и сп о ль зо 

вать стеклянны е ц и л и н д р и ч е с к и е  или  пр ям оугольны е сосуды  п о  Г О С Т  2 5 3 3 6 — 8 2 , 
снабж енны е п о г р у ж н ы м  терм остатирую щ им  у с т р о й с т в о м  типа Т В П -5 , тер м остат  
д л я  проверки в и с к о з и м е т р о в  (с  п р о з р а ч н ы м и  с т е н к а м и )  типа Т В -1 .

Д о п у с к а е т с я  прим енять д р у ги е  типы т е р м о с т а т о в  с  прозрачны м и с т е н к а м и ,  
обеспечиваю щ ие поддерж ани е тем пературы  с точностью  ± 0 ,1  °С  д л я  испы таний

(Продолжение см. с. 286)
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(Продолжение изменения к ГОСТ 18249—72}
о р и  комнатных температурах, и  с т о ч н о с т ь ю  ± 0 ,2  ®С —  при п о в ы ш е н н ы х  тем пе
р а т у р а х » .

Пункт 2,5. Заменить слова: «Точн ость  концентрации п р и г о т о в л е н н о г о  раст
вора должна быть. 0,5<—1,0 %» на «Относительная о ш и б к а  к о н ц е н т р а ц и и  р а с т в о 
ра полимера не должка превышать 1. %»; 

заменить обозначение: G на т.
Пункт 2.8. Первый абзац. Заменить слова: «с точностью 0,0002 г» на сс точ

ностью  до четвертого десятичного знака»; 
заменить обозначение: G0 на пц.
П ун к т  3.1. Заменить значения: ± 0 ,0 5  °С  на ±0 ,1  °С ; ± 0 ,1 5  °С  на ± 0 ,2  °С ; 

25±0,№ °С на (25±ОД) °С.
Пункт 3.3.1, Заменить обозначение: В П Ж -1  на В П Ж Т -1 .
П ун к т  3.3,2. Заменить обозначение: «ВПЖ-2 и В П Ж -4 » на «В П Ж Т -2  и 

В П Ж Т -4 » .
Пункт 4.8. Заменить значения: ОД—Ю,3 на Q,S—0,7 ; 0,2—0,6 на 0,6—1Д 

0,3—1,0 на 0,6—50 ДЗ-З.О на !ДЬД0; 1,0—3,0 на 1,0—6,0.
(ИУС т  7 1988 г.)
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