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Пункт 2 дополнить абзацем: «Размеры сердечников, соответствующие Пуб
ликации МЭК 526, приведены в табл. 1а».

Т а б л и ц а  1а
D d h

Типоразмер
сердечника Н омин. Пред, 

о тк л . Н ам ин. Пред, 
о т к л . Номин. Пред, 

о т к л .

К2,5X1,5X0,75 2,5 =0,15 1,5 0,75
К4,ОХ 2,4X1.2 4.0 2,4 ±0,15 1,2
К6.3Х3.8Х1.9 6,3 ±0 ,2 3,8 1,9 ±0,15

КЮ,0Х6,0ХЗ,0 10,0 ±0 ,3 6,0 ±0 ,2 3,0
К16,0Х9,6Х4,8 16,0 ± 0 , 5 9,6 ± 0 ,3 4,8
К25.0Х 15,0X7,5 25,0 ±0,75 15,0 ±0,45 7,5 ±0,25
К40,0X24,0X12,0 40,0 ±1 ,2 24,0 ±0 ,7 12,0 ±0,35

(Продолжение см. с. 290)
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(Продолжение изменения к ГОСТ 16541—76) 
Таблица 1. Исключить типоразмеры КЮ,0X6,0X3,0, К25,ОХ15,ОХ^>

K40.0V 24,0X12,0.
Приложение. Таблицу I дополнить типоразмерами сердечников К2 5Х1.5Х 

Х0.75 (перед КЗ,0x2,0X1,5), К4,0X2,4x1,2 (после К4,0X2,0х  1,6), К6.3Х3.8Х 
Х1,9 (после Кб,0X3,0X2,4) и К16Х9.6Х4.8 (после К16,0X8,0X6,0):

Типоразмер
сердечника

Dxdxh

Эффективк

длина пути 
магнитной 

линии / е , мм

иые параметры i

площадь 
поперечного 

сечения 
Ае, мм*

сердечника

объем 
V'e, мм®

Площадь
окна

сердечника 
5 0, мм2

Отношение
диаметров
сердечник j 

ка Did

К2,5X1.5X0,75 6,0 0,367 2,21 1,76 1,66
К4.0Х2,4X1,2 9,6 0,940 9,0 4,52 1,66
К6.3ХЗ, 8X1,9 15,2 2,33 35,4 11,33 1,66
К16x9,6X4,8 38,5 15,0 58,0 71,56 1,66

Для сердечника типоразмера КЮ,0x6,0X 3,0  заменить значения: 24,07 на 
24,10; 5,87 на 5Д0; 141,33 на 141,00;

для сердечника типоразмера К25,0Х15,0х7,5 заменить значения: 60,18 на 
60,00; 2208,30 на 2210,00;

для сердечника типоразмера К40,0X24,0Х 12,0 заменить значения: 96,29 на 
96,00; 93,94 на 94,00; 9045,20 на 9000,00. ’

(ИУС № 8 1989 г.)
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