
Группа М 51
Изменение Ns 2 ГОСТ 470—88 Изделия штучные из натурального шелка, шелковой 
пряжи, химических нитей и смешанные. Определение сортности
Принято Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертифи
кации (протокол №  7 от 26.04.95)

Дата введения 1997—01—01

За принятие проголосовали:

Наименование государства Наименование национального 
органа стандартизации

Республика Белоруссия Белстандарт
Республика Казахстан Госстандарт Республики Казахстан
Российская Федерация Госстандарт России
Республика Узбекистан Узгосстандарт
Украина Госстандарт Украины

Пункт 1.2 изложить в новой редакции: «1.2. В зависимости от способа произ
водства штучные изделия могут бьггъ: 

пестроткаными;
гладкокрашеными, набивными, с художественной росписью; 
вышитыми, с аппликацией;

(Продолжение см. с. 16)
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(Продолжение изменения М  2 к ГОСТ 470—88)

комбинированными».
Раздел 1 дополнить пунктом — 1.2а: «1.2а. Штучные изделия могут быть оди

нарными или двойными в соответствии с технологическим режимом выработ
ки».

Пункт 1.3 изложить в новой редакции: «1.3. Для определения сортности штуч
ные изделия подразделяют на 3 группы:

1 — тканые изделия, в том числе для интерьера жилых помещений (шторы, 
занавески, покрывала, накидки, скатерти, салфетки, полотенца обрядовые, наво
лочки и др.); для дополнения костюма (головные платки, косынки, кашне, шар
фы, карманные платки,, воротнички, манжеты, бантаки-ленточки, купоны плат
ков, купоны кашне), для одежды (купоны мужских сорочек, женских и детских 
платьев, блузок, юбок), декоративные изделия и с символикой (календари, знаме
на, вымпелы);

2 — ворсовые тканые изделия, в том числе для интерьера жилых помещений 
(занавески, портьеры, скатерти, дорожки, наволочки, покрывала, накидки, ку
поны для подушек и др.); изделия с символикой (знамена, вымпелы);

3 — галстуки, в том числе ручного ткачества».
Пункт ЗЛ дополнить абзацем:
«Двойные и двусторонние изделия просматривают с каждой стороны. Сортность 

устанавливают по той стороне, которая имеет наибольшее количество пороков».

(Продолжение см. с. 17)
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(Продолжение изменения N2  2 к ГОСТ 470—88)

Пункт 3.7. Одиннадцатый абзац изложить в новой редакции: «сбитый рису
нок в пестротканых изделиях или резковыраженная непропечатка рисунка, пор
тящая внешний вид изделия».

Пункт 3.8. Таблицу 2 дополнить пунктом — 12а; пункт 16 изложить в новой 
редакции:

Наименование Размер
порка

Количество пороков или размер одного порока для 
групп

порока I II ш
1-го

сорта
2-го
сорта

1-го
сорта

2-го
сорта

1-го
copra

2-го
сорта

12а. Сбитый 
рисунок

1 см по длине и 
ширине

0 2 0 Л-> 0 Мало- 
замет- 
Н Ы Й 
по об
разцу

16. Нарушение 
контура рисунка 
(прорыв краски за 
кошур в изделиях 
худож ественной 
росписи)

От 0,2 до 0,8 см 
включ. до 2 случа
ев (для изделий 
ручной работы)

1 X X X 0 0

(Продолжение см. с. 18)
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(Продолжение изменения N9 2 к ГОСТ 470—88)

пункт 21, Для порока «Отклонение от размеров сторон угла широкого галсту
ка, см» заменить значение: 0,3 на 0,5;

таблицу 2 дополнить примечанием — 5: «5. В изделиях с ручной художествен
ной росписью допускаются колористические изменения в оформлении элемен
тов рисунка при условии сохранения общего колорита и качества изделия».

(ИУС № 10 1996 г.)
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