
к ГОСТ Р 52370—2005 Порошки из природных алмазов. Технические
условия

В каком месте Напечатано Должно быть

Пункт 5А1. Зсрнис- К15 К20 К32 Зсрнис- KI5 К20 К32
Таблица 6, Гра- тость, 'ГОСТЬ.
фы К 15, К20, мкм мкм
К32 Широкий диапазон Широкий диапазон

зернистостей зернистостей

1000/630 — — — 1000/630 40,5 58,2 94

630/400 — — — 630/400 30,7 42,5 64,8

400/250 — — — 400/250 22,6 30,3 45,3

250/160 — — — 250/160 16,2 22 32,8

160/100 — — — 160/1 СЮ 11,9 16,2 23,8

100/63 — — — 100/63 9,2 12,5 17,3

63/40 — — — 63/40 7,1 9,6 13,2

Узкий диапазон Узкий диапазон
зернистостей зернистостей

1000/800 — — — 1000/800 43,5 62,8 102,5

800/630 — — — 800/630 37,5 53,7 85,4

630/500 — — — 630/500 32,3 45,9 71,2

500/400 — — — 500/400 29,2 39,2 58,3

400/315 — — — 400/315 24,8 33,3 49,6

315/250 — — — 315/250 20,5 27,4 41,0

250/200 — — — 250/200 17,3 23,5 34,5

200/160 — — — 200/160 15,1 20,6 31,2
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участие в строительстве

Поправка
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