
Изменение № 5 ГОСТ 8778—81 Заготовки очковых линз. Технические условия
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по стандартам от 24.12.87 № 4986

Дата введения 01.07.88

Пункт 3.3 изложить в новой редакции (таблицу 3 исключить): <3.3. При 
приемо-сдаточных испытаниях проверку соответствия заготовок всем требова
ниям настоящего стандарта следует проводить выборочным контролем по ГОСТ 
18242—72. При этом уровень контроля — II, тип плана контроля — односту-
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(Продолжение изменения к ГОСТ 8778— 81)
пенчатый, вид контроля — нормальный, приемочный уровень дефектности 
AQL — 2,5 %.

Переход с нормального вида контроля на усиленный (ослабленный) и об
ратно — по ГОСТ 18242—72. Метод отбора выборки — по ГОСТ 18321—73.

Заготовки на контроль поступают партиями. За партию принимают заго
товки одного типоразмера, предъявляемые к приемке по одному документу.

При неудовлетворительных результатах выборочного контроля партию бра
куют».

Пункт 5.2. Заменить обозначение типа: I—1—120—80—75—1,00 по ГОСТ 
14861—74 на I—а—120—80—75— 1,00 М ГОСТ 14861—86.

(ИУС № 4 1988 г.)
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