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Вводная часть. Четвертый абзац исключить.
Пункт 1.1. Заменить ссылку: СТ СЭВ 314—76 на ГОСТ 27329—87.
П ункт ЗЛ. Первый абзац. Заменить слова: «массой 0,1—1,0 г» на «массой 

ОД 000—1,0000 г».
Пункт 4.2 изложить в новой редакции: «4.2. Допускаемое расхождение меж

ду результатами параллельных определений и допускаемое расхождение между 
результатами анализа при доверительной вероятности Р = 0,96 не должно превы
шать величины, указанной в таблице.

(Продолжение см. с, 46)
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платье кружева ткани

http://www.kruzhevo-len.ru/tkan-mernoe-kruzhevo.html


(Продолжение изменения к ГОСТ 14047.9— 78)
%

[ Допускаемое расхождение меж- 
Массоаая доля сурьмы | ду параллельными определе

ниями

Допускаемое расхождение 
между результатами ана

лиза

От 0,005 до 0,01 0,002 0,003
Св. 0,01 » 0,05 0,006 0,00»

» 0,05 » 0,2 0,01 0,015
» 0,2 » 0;5 0,02 0,025
s-0,5 > 1 0-Д 0,15

(ИУС ЛЬ 10 1989 г.)
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