
Изменение №  1 ГОСТ 26564.2—85 Материалы и изделия огнеупорные карбид- 
кремниевые. Методы определения свободного углерода
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 29.12.90 № 3473

Д ата введения 01,09.91

Раздел 2. Наименование. Исключить слова: «определения свободного угле
рода».

Пункты 2.4.2, 3.4.2 изложить в новой редакции: «2.4.2. Нормы точности и
нормативы контроля точности определения массовой доли свободного углерода 
приведены в таблице.

(Продолжение см. с. 284)
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виды сертификатов

http://www.stroyinf.ru/sr6.html


(Продолжение изменения к ГОСТ 26564.2—85) 
%

Массовая доля свободного 
углерода

Погрешность
результатов

анализа

Допускаемые расхождения

двух средних ре
зультатов анали
за, выполненных 

в различных 
условиях

двух парал
лельных опре

делений

результатов 
анализа стан
дартною об
разца и ат
тестованного 

значения

От 0,3 до 1,0 включ. 0,06 0,07 0,06 0,04
Св. 1,0 » 2,0 » 0,08 0,10 0,08 0,05
» 2,0* » 5,0 » 0,10 0,12 0,10 0,06
» 5,0 » 10,0 » 0,3 0,4 0,3 0.2

3.4.2. Нормы точности и нормативы контроля точности определения массо
вой доли свободного углерода приведены в таблице».

(ИУС № 4 1991 г.)
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