
ПОПРАВКИ, ВНЕСЕННЫЕ В МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЕ
СТАНДАРТЫ

Б. НЕФТЯНЫЕ ПРОДУКТЫ 

Группа Б12
к ГОСТ 2084—77 Бензины автомобильные. Технические условия (см. из-
менение № 5, ИУС № 5—97)

В каком месте Напечатано Должно быть

Пункт 4.5 Пункт 4.5 изложить 
в новой редакции:

Пункт 4.5 изложить 
в новой редакции 
(пункты 4.5.1—4.5.5.2 
исключить):

См. переиздание (июнь 1999 г.) с Измене
ниями № 1, 2, 3, 4, 5

Должно быть

Пункт 2.4. Таблица 2. 
Исключить марку бензи
на АИ-93 (со всеми по
казателями)

Пункты 4.5.1—4.5.5.2 
(таблицы 3, 4; чертежи 1, 
2) исключить 4.5.1—4.5.5.2. (Исключены, Изм. № 5)

(ИУС № 4 2000 г.)
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купить воротник

Поправка

https://www.kruzhevo-len.ru/kruzhevnoj-vorotnik.html
https://files.stroyinf.ru/Index2/0/4294844/4294844327.htm

