
Группа Г25

Изменение № 2 ГОСТ 17123—79 Круги эльборовые шлифовальные. Типы и ос
новные размеры
Утверждено <и введено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по стандартам от 19.07.88 № 2687

Дата введения 01.07.89
На обложке и первой странице под обозначением стандарта указать обо

значение: (СТ СЭВ 6138—87).
Пункт 3 дополнить абзацем: «Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 

б1! 38—87».
Пункт 3. Заменить размеры на чертежах: 1, 2, 9, 12 — s на s*; 6; 14— 

s на s*; h на h*; 11—5 на 5*; 13 — h на h*\ 2 на 2*; 3 на 3*; 16—h на А*;
(Продолжение см. с. 132)

5 * 131

энергосбережение и повышение энергетической эффективности

http://www.mosexp.ru/energeticheskoe-obsledovanie.html


(Продолжение изменения к ГОСТ 17123—79}
5 на 5*; 16—5 на 5*; b на b*; 10 на 105*; 17—s на s*; Ь на &*; 19— на d\*; 
чертеж 20. Заменить размер и обозначение: d\ на d\*\ 12RA на тип 12^4 (после 
табл. 18);

чертеж 21. Заменить размер: b на Ь*\ чертеж 22. Заменить размер: 3 на 3*; 
чертежи 1, 2, 6, 9» 11—17, 19—22 дополнить сноской: «* Размер для спра

вок»;
чертеж 18. Заменить простановку размера s*t указав его для толщины 

эльборосодержащего слоя.
Пример условного обозначения. Заменить слово: «зльбороносного» на

«эльборосо держащего».
(ИУС № 11 1988 г.)
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