
Группа Д47

Изменение Ш 3 ГОСТ 760—74 Якоря адмиралтейские, Конструкция и основные 
размеры
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР но стандартам от 10.05.8S Ш 1280

Дата введения 01,01.89

Пункт 1 дополнить абзацем: «Стандарт не распространяется на адмиралтей
ские якоря, используемые в качестве становых и стоп-анкеров на судах, поднад
зорных Регистру СССР».

Пункт 2. Чертеж 1. Заменить ссылку: ГОСТ 765—74 на ГОСТ 765—85; 
таблицу 1 изложить в новой редакции:

(Продолжение см, с. ПО)
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платье кружева ткани

https://www.kruzhevo-len.ru/tkan-mernoe-kruzhevo.html


(Продолжение изменения к ГОСТ 760—74)
Т а б л и ц а  1

Р а з м е р ы , ,  мм

Масса 
якоря, кг в ь L я h кг ж

I
у

50 185 :. 36 635 960 : 1209 23-0 65 16 ■ 33.0
т : 230 40 780 1215 ШШ ' 293 71 20 . 380
150 : 265 45 900 : 1395 1677 335 74 24 440

■200 : 290 : 48 990 1535 : 1 Ш 370 79,5 26 I 490
300 ' 330 58 - 1.105 1.755 2098 ■■ 423 97 30 550
400 : 365 ! 65 1240 1930 2345 : 465 . 128,5 32 : 61.0
500 390 72 1335 208-0 2560 ■ 500 128"" 34 ; 660

. 700 440 78 1500 : 2330 2795 560 т 38 i 780
' 1000 ' 495 82 : 1685 2620 ' 3148 633 157,5 46 820
1500 : 56 5 ' '96 Ш55 ЗСТО 3541 725 : 171 1 50 ; 940
2СЮ0 : 625 102 2140 3300 3662 797 184 56 ■ Ш50
3000 715 123 : 2415 3780 4410 : 912 ' 254 ' 65 1185

{ЙУС № 8 1988 г.}
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Источник

https://files.stroyinf.ru/Data2/0/4294846/4294846257.htm

