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Пункт 2.2. Таблица 2. Примечание изложить в новой редакции: « П р и м е 
ч а н и е .  Допускается для изготовления деталей якорных скоб типоразмеров 
от 14X22 до 70X110, предназначенных для якорей судов внутреннего плава' 
ния, применять сталь 20 по ГОСТ 1050—74 с КП 215 группы IV по ГОСТ

(Продолж ение см. с. 182)

виды сертификатов

http://www.stroyinf.ru/sr6.html


(Продолж ение изменения к ГО СТ

8479—70, а для якорей Холла и адмиралтейских — сталь ВСтЗсп2 -с 
380—71 с КП 195 группы IV по ГОСТ 8479—70».

Пункт 2.7. Заменить ссылки: ГОСТ 2009—55 на ГОСТ 26643—85, 
7829—79 на ГОСТ 7829—70.

Пункт 2,12 изложить в новой редакции: «2 12 Назначенный срок 
якорных скоб до списания — 25 лет»

Пункт 7.1, Заменить ссылки: ГОСТ 8497—68 на ГОСТ 8497—78 
26496—82 на ГОСТ 25496-82

Пункт 6.6, Заменить ссылку: ГОСТ 2991—76 на ГОСТ 2991—85
(ИУС № 1 1988 г)
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