
Группа  В32

И зменение №  2 Г О С Т  18907— 73 П рутки нагартованные, термически обр аботан 
ные ш лифованные из вы соколегированной  и коррозионно-стойкой стали

П остановлением  Государственного  комитета С С С Р  по стандартам  от 
26.12.78 №  3433 срок  введения установлен

с 01.02.79

П ункт 1.1. Зам енить ссы лку: Г О С Т  14955— 69 на Г О С Т  14)955— 77.
П ункт 2.10. Т а б ли ц у  3 и злож ить в новой редакции:

(П р о д о л ж е н и е  см. стр. 7 2 )
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(П р о д о л ж е н и е  изм енения к Г О С Т  18907— 7 3 )

Т а б л и ц а  3

Марки сталей

Временное сопротивление МПа (кгс/мм*), в
для прутков диаметром, мм Относительное 

удлинение 5S, %
4—8 8 и более

12X13 568— 764 Н е  менее 568 16
(5 8 — 78) (58 )

20X 13 666— 784 Н е  менее 666 16
(68— 8 0 ) (6 8 )

П р и м е ч а н и е  Д л я  прутков диам етром  10 мм и б о лее  определяется  твер
д ость  и указы вается  в сертификате.

П ун кты  З Л , 4.7, 5.1. Зам енить ссы лку: Г О С Т  14955— 69 на Г О С Т  14955— 77. 
П у н к т  4Л  и злож и ть  в новой редакции:
<4.1. Химический анализ стали  п роводят  по Г О С Т  1i2i344-66 —  Г О С Т  12346-66, 

Г О С Т  12347— 77* Г О С Т  12348-66 —  Г О С Т  123651-66 или другим и  методами, обес
печиваю щ ими н еобходим ую  точность определениям

П ун к т  4.6. Зам енить ссы лку: Г О С Т  10243— 62 на Г О С Т  10243— 75.

(Н У С  Ко 2 1979 г .)
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