
Группа В54

Изменение № 3 ГОСТ 15515—70 Ленты никелевые электролизные. Технические 
условия
Утверждено и введено в действие Постановлением Комитета стандартизации 
«  метрологии СССР от 20.11.91 № 1768

Дата введения 01.04.92

Вводную часть дополнить абзацем: «Все требования настоящего стандарта 
являются обязательными».

Пункт 1.1. Примечание, Исключить слова: «Качество поверхности лент ус
танавливается согласованными эталонами».

(Продолжение см. с. 24)
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(Продолжение изменения к ГОСТ 15515—70)
Пункт 1.3 дополнить абзацем (после второго): «По согласованию изготови

теля с потребителем допускается изготовлять ленты длиной менее 1 м, но не ме
нее 0,6 м».

Пункт За.5 после слов «одному из показателей» дополнить словами: «(кро
ме внешнего вида и размеров)».

Пункт 4.1. Заменить ссылки: ГОСТ 1908—77 на ГОСТ 1908—88, ГОСТ
3553—73 на ГОСТ 3553—87, ГОСТ 2991—76 на ГОСТ 2991—85. ГОСТ 21929— 
—76 на ГОСТ 26663—85 и ГОСТ 24597—81.

Пункт 4.7 изложить в новой редакции: «4.7. Ленты должны храниться в 
крытых помещениях. При хранении ленты должны быть защищены от механи
ческих повреждений, воздействия влаги и активных химических веществ».

Пункт 4.3 дополнить абзацем: «При соблюдении указанных условий хране
ния потребительские свойства лент при хранении не изменяются».

(ИУС № 2 1992 г.)
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