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Заменить код: ОКП 25 1290 на ОКСТУ 2509.
Пункт 1.1. Заменить значения: 20±0,5 на 20,0 ± 0,5 (2 раза); 3 +0*5на 3,0+0*5; 

8±0,2 на 8,0±0,2; 4±0,5 на 4,0±О,5; 10±0,2 на 10><Ш>,2.
Пункт L2. Заменить значения: 20±0,5 на 20,0±0,5; 2±0,5 на 2,0±0,5 (2 ра

за).
Пункт 1.3. Заменить значение: 10±0,2 на 10,0±0,2.

(Продолжение см. с. 212)
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( Продолжение изменения к ГОСТ 426—77)
Пункт 2.2. Заменить значение: 1±0,1 на 1,0±0,1.
Пункт 2.5 изложить в новой редакции: «2.5. Материалом, истирающим рези

ну, должна быть шлифовальная шкурка по ГОСТ 344—85 марки П2 44А КМ-1 
или по ГОСТ 6455—82 марки П8Г 44А 8НМ или марки П2 14А 10НМ с истираю
щей способностью по п. 2.8. Марку истирающего материала указывают в норма
тивно-технической документации на контролируемый материал или изделие».

Пункт 2.6. Второй абзац. Исключить слова: «при этом норма является фа
культативной до 1 января 1985 г>.

Пункт 2.7. Таблица 1. Заменить ссылку: СТ СЭВ 108—74 на ГОСТ 27110—86*
Пункт 3.2. Заменить значение: 23±2°С на «(23±2) или (27±2) °С».
Пункт 3.5. Заменить значение: 1—1,5 на 1,0—1,5.
Пункт 5.2. Примечание исключить.

(ИУО№ И 1989 г.)
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