
Группа <f>59

Изменение № 1 ГОСТ 26412—85 Материалы защитные радиохимических произ
водств и ядерных энергетических установок. Метод определения изолирующих 
свойств по отношению к загрязнению бета-радионуклидами
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 23.01 90 № 65

Дата введения 01 08 90

Пункт 2 2 Заменить ссылку ГОСТ 14847—69 на ГОСТ 20504—81 
Пункт 2 2  1 Заменить ссылки ГОСТ 24281—80 на ГОСТ 27451—87, ГОСТ 

1<*Ь39—7 4  на ТУ 6—09—2441—88, ГОСТ 21601—80 на ОДО 335 605 ТУ
(Прода жжение см с 316)

строительный контроль

https://www.mosexp.ru


(Продолжение изменения к ГОСТ 26412—55)
Пункт 2 2.9. Заменить ссылки: ГОСТ 16314—78 и ГОСТ 17416—72 на ГОСТ 

26995-_86
Пункт 5 5 Заменить ссылку: ГОСТ 11.008—75 на СТ СЭВ 3542—82.
Пункт 5.18. Заменить ссылку: ГОСТ 8.011—72 на МИ 1317—86.

(ИУС № 4 1990 г.)
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